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ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

DIVISÃO DE COMPRAS

SEÇÃO DE LICITAÇÃO

http://www.tj.sc.gov.br

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS  N° 004/2001
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ n° 83.845.701/0001-59, por intermédio da Diretoria de Material e Patrimônio, torna público aos interessados que realizará licitação, na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO, destinada ao recebimento de propostas para CONTRATO PARA FORNECIMENTO PROGRAMADO DE MÓVEIS, em conformidade com a Lei n.° 8.666,  de 21/6/93 e suas alterações, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988.

1 – TERMOS DE REFERÊNCIA
1.1 – As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta do item orçamentário  4120.00.03 – Mobiliário em Geral, da Ação nº 3772, do Fundo de Reaparelhamento da Justiça, para o exercício de 2001.

1.2 –  DO OBJETO – Contrato para fornecimento programado de móveis, conforme especificações contidas nos Anexos I, II e minuta contratual, anexos.

1.3 – Local e horário de expediente para esclarecimentos e informações aos licitantes: Seção de Licitação da Divisão de Compras da Diretoria de Material e Patrimônio deste Tribunal, no 5º andar mezanino (5º A), localizado na Rua Dr. Álvaro Millen da Silveira, 208, Praça da Bandeira, Centro, Florianópolis, Santa Catarina, CEP 88.020-901, das 13 às 19 horas, telefones: (0_ _ 48) 221-1202, 221-1204, 221-1205 e 221-1064, fax (0_ _48) 221-1310,  e endereço eletrônico: licita@tj.sc.gov.br.

1.4 – As proponentes que optarem pela retirada do Edital e seus anexos via Internet, deverão cientificar o recebimento deste, declarando a razão social, telefone, fax e e-mail, à Seção de Licitação deste Tribunal, através do endereço eletrônico licita@tj.sc.gov.br e/ou via fac-símile (0 _ _ 48) 221-1310.

2 – DA ENTREGA  
2.1 – O envelope nº 01 – HABILITAÇÃO e o envelope nº 02 –  PROPOSTA, deverão ser entregues fechados e/ou lacrados, até as 16 horas do dia 19 de abril de 2001, na Divisão de Compras da Diretoria de Material e Patrimônio deste Tribunal, no 5º andar mezanino (5º A), localizado na Rua Dr. Álvaro Millen da Silveira, 208, Centro, Praça da Bandeira, Florianópolis, Santa Catarina, contendo no anverso dos mesmos (respectivamente) os seguintes dizeres:

a)   ENVELOPE Nº 1 – HABILITAÇÃO 
      RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
      TELEFONE PARA CONTATO, FAX E CNPJ

      TOMADA DE PREÇOS N° 004/2001 
      ABERTURA PARA ÀS 16 HORAS DO DIA 20 DE ABRIL DE 2001.

b)   ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA 
      RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
      TELEFONE PARA CONTATO, FAX E CNPJ

      TOMADA DE PREÇOS  N° 004/2001 
3 – DO CREDENCIAMENTO
3.1 - Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante, com credencial específica apresentada separadamente dentro ou fora do envelope n° 1 – HABILITAÇÃO. A credencial é facultativa, mas somente poderá manifestar-se na reunião de abertura dos envelopes o representante devidamente credenciado.

3.1.1 – Tendo como um dos princípios o da celeridade processual, a Comissão, solicita às proponentes que efetivamente se façam representadas na sessão de abertura dos envelopes e que os presentes tenham poderes decisórios.

4 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 
4.1 - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES HABILITAÇÃO E PROPOSTA

I – até às 16 horas do dia 19 de abril de 2001 no 5° andar mezanino (5° A), na Divisão de Compras da Diretoria de Material e Patrimônio deste Tribunal, localizado na rua Dr. Álvaro Millen da Silveira, 208,  Praça da Bandeira, Centro,  Florianópolis, Santa Catarina.

4.2 – DA ABERTURA DO ENVELOPE Nº 1 – HABILITAÇÃO

I – às 16 horas do dia 20 de abril de 2001 no 5° andar mezanino (5° A), na Sala de Licitações da Divisão de Compras da Diretoria de Material e Patrimônio deste Tribunal, localizado na rua Dr. Álvaro Millen da Silveira, 208,  Praça da Bandeira, Centro,  Florianópolis, Santa Catarina;

II – a Comissão Especial de Licitação procederá a abertura dos envelopes contendo os documentos para habilitação, os quais serão rubricados e examinados pelo(s) representante(s) dos proponentes, devidamente identificado(s), que se encontrarem presentes e pelos membros da Comissão;

III – será lavrada ata circunstanciada da sessão de abertura do envelope nº 1 – HABILITAÇÃO, a qual será assinada pelos membros da Comissão e pelo(s) representante(s) devidamente identificado(s), onde constarão as eventuais observações; 

IV – a Comissão Especial de Licitação, facultativamente, verificará imediatamente o atendimento as exigências do Edital e inabilitará, liminarmente, quem não tenha correspondido aos pressupostos da habilitação.  Esta análise se limitará aos aspectos quantitativos e formais dos documentos;

V – o(s) envelope(s) nº 2 - PROPOSTA  do(s) licitante(s) inabilitado(s), estará(ão) disponível(is), intacto(s) em seu(s) fecho(s), para retirada na Divisão de Compras através da Comissão Especial de Licitação, a partir do dia marcado para abertura do(s) envelope(s) nº 2 – Proposta, pelo prazo máximo de até 30 dias. Caso o(s) licitante(s) não o faça(m), o(s) mesmo(s) será(ão) destruído(s) após o resultado final da licitação.

4.3 – DA ABERTURA DO ENVELOPE  Nº 2 – PROPOSTA  

I – no dia e hora marcados, reunir-se-á a Comissão Especial  de Licitação que procederá a abertura dos envelopes, contendo as PROPOSTAS, devidamente identificados, das empresas habilitadas, as quais serão rubricadas e examinadas pelos representantes dos proponentes, devidamente identificados, que encontrarem-se presentes e pelos membros da Comissão;

II – de igual forma quanto ao procedimento utilizado na reunião anterior, será lavrada ata circunstanciada da sessão de abertura das PROPOSTAS, a qual será assinada pelos membros da Comissão e pelo(s) representante(s) devidamente identificado(s) e onde constarão as eventuais observações;

III – as PROPOSTAS serão posteriormente analisadas, avaliadas e classificadas pela Comissão Especial de Licitação, com base nas exigências e especificações expressas no Edital.

5 – DA  APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE N° 1 – HABILITAÇÃO
5.1 – No envelope fechado e/ou lacrado nº 1 – HABILITAÇÃO – deverá conter os documentos a seguir relacionados, apresentados em 01 (uma) via autenticada, ou cópia com apresentação do original; preferencialmente rubricadas e paginadas (Exemplo: 1/5, 2/5,....5/5) em todas as folhas. O(s) original(is) poderá(ão) estar dentro ou fora do envelope.

Observações:

a)  Quanto as autenticações:

a. 1) "Havendo mais de um documento reproduzido numa mesma folha, para cada documento procede-se a conferência com o original, portanto, a autenticação é individual, gerando a conseqüência de serem apostas tantas autenticações quantos forem os documentos reprografados". Provimento n.° 12/92, item 8, da CGJ (Corregedoria Geral da Justiça) deste Tribunal. 

b)   Confirmação de certidões via internet: 

A(s) proponente(s) que apresentarem certidão(ões) condicionadas a verificação de sua(s) validade(s) e/ou veracidade(s) por meio eletrônico, deverá(ão), facultativamente, apresentar também, uma cópia da(s) mesma(s) na parte externa do envelope nº 1 – HABILITAÇÃO.

c)   Documentos matriz/filial: 

Os documentos apresentados para licitação, deverão estar em nome da licitante responsável pelo fornecimento com o número do CNPJ e endereço respectivo:

c. 1)  se a licitante responsável pelo fornecimento for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;

c. 2)  se a licitante responsável pelo fornecimento for filial , todos os documentos deverão estar em nome da filial.

I – carta de apresentação onde constem: a razão social da proponente, a modalidade e o número desta licitação, A INDICAÇÃO DE QUAIS ITENS (VALORES GLOBAIS) ESTARÁ COTANDO, o nome e a assinatura do responsável, bem como o telefone, fac-símile e e-mail, se houver, para contato. A carta de apresentação tem a finalidade de facilitar o contato da Comissão com a proponente.

OBS.: Caso a proponente não indique os itens (valores globais) que está cotando, este Tribunal considerará a proposta válida para todos os itens, objetos deste edital

II – Certificado de Registro no Cadastro Específico deste Tribunal, cadastrado no ramo compatível com o objeto licitado, ou seja: 

GRUPO: 55.120 – MOBILIÁRIO DE AÇO – valor global 19 a 21; 

GRUPO: 55.121 – MOB. DE MADEIRA – valores globais 07 a 18 e 22 a 28;

GRUPO: 55.122 – MOBILIÁRIO ESTOFADO – valor global 01 a 06.
a) no Anexo I do Certificado de Registro Cadastral, deverá estar consignado o(s) grupo(s) específico(s) no qual a proponente esteja cadastrado.

b) a empresa classificada na classe “D”, constante do Certificado Cadastral do Tribunal de Justiça de SC, está impedida de participar da presente licitação, conforme determina o Edital de Habilitação Cadastral.

III – Certidão Negativa de Débito – CND com o INSS, de acordo com a Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991;

IV – Certificado de Regularidade de Situação - CRS perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, de acordo com a Lei n.° 8.036, de 11 de maio de 1990;

V – Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal – Certidão de Quitação  de Tributos e Contribuições Federais, expedida por órgão da Secretaria da Receita Federal e Certidão Quanto a Dívida Ativa da União (expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Federal) - Estadual e Municipal da sede (matriz ou filial) da licitante;

a) as empresas participantes da presente licitação deverão obedecer o que determina a legislação específica da sede (matriz ou filial) do licitante, concernente a prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal;

b) para os municípios que emitem prova de regularidade para com a Fazenda Municipal em separado, os proponentes deverão apresentar as duas certidões, isto é, Certidão sobre Tributos Imobiliários e Certidão de Tributos Mobiliários;

c) as empresas que não possuam imóveis cadastrados, e/ou isentas, caso se enquadrarem na letra “b” deste inciso, deverão apresentar documento(s) emitido(s) por órgão(s) da(s) prefeitura(s) que comprovem as respectivas situações;

d) as certidões para comprovação de regularidade só serão aceitas com prazo de validade determinado no documento ou com a data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias.

VI – Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo(s) distribuidor(es) da Comarca Sede da proponente, com prazo de validade determinado no documento ou com a data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias;

a) apresentar, facultativamente, a relação do(s) distribuidor(es) da Comarca Sede da proponente, emitido pelo órgão judiciário competente e que tenha atribuição para sua expedição.

OBS.: não serão admitidas nesta licitação as empresas suspensas ou impedidas de licitar, bem como as que estiverem em regime de falência e concordata.

6 – DA APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE N° 2 – PROPOSTA
6.1 – No envelope fechado e/ou lacrado nº 2 – PROPOSTA – deverá conter a proposta, emitida em 1 (uma) via, datilografada ou impressa, datada e assinada; preferencialmente numerada, rubricada e paginada (Exemplo: 1/5, 2/5....5/5) em todas as suas folhas, além dos seguintes elementos necessários à sua elaboração:

I – carta de apresentação da proposta onde conste: a razão social da proponente, a modalidade e o número desta licitação, o prazo de validade da proposta, nome e assinatura do responsável pela proposta e contrato, telefone, fax e e-mail, se houver, para contato, bem como, o nome do banco, número da agência e da conta corrente;

II –  orçamento discriminado, valor unitário por item e valor global, em real;

III – PRAZO DE ENTREGA: não superior a 30 (trinta) dias após a solicitação pelo Tribunal de Justiça, conforme minuta contratual, anexo;

IV – prazo de validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias;

V – prazo de vigência do contrato: da assinatura do contrato até 31 de outubro de 2001, ou até a entrega de todo o objeto contratual, conforme minuta contratual, anexa;
VI – forma de pagamento: conforme minuta contratual, anexo;

VII – garantia não inferior a 5 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação para as cadeiras, poltronas e poltronas tipo longarina; e não inferior a 3 (três) anos contra eventuais defeitos de fabricação e pragas de madeira (insetos isópteros) para os demais móveis;

VIII – local de entrega: conforme o ANEXO II.

6.2 – Considerar-se-ão inclusas na proposta todas as despesas concernentes à entrega do objeto, compreendendo, transporte, tributos e quaisquer outras incidências.

6.3 – Não serão aceitas, nem levadas em consideração, propostas encaminhadas por telexogramas, telegramas, radiogramas, aerogramas, correio eletrônico ou fax.

6.4 – A(s) proponente(s) deverá(ão) apresentar apenas uma proposta.

6.5 – As propostas não poderão conter emendas, rasuras, borrões ou entrelinhas de forma a dificultar o reconhecimento de sua caracterização, considerada indispensável ao respectivo julgamento.

6.6 – Em hipótese alguma, serão consideradas as propostas apresentadas após a data e horário aprazados, mesmo se remetidas ou expedidas antes da data da abertura desta Licitação, bem como as que contrariarem os demais requisitos deste Edital.

6.7 – AMOSTRA – A Comissão Especial de Licitação reserva-se no direito de solicitar amostras dos móveis cotados, que deverão obrigatoriamente, sob pena de desclassificação, ser apresentados no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da solicitação, com a identificação da empresa, modalidade e o número desta licitação. Não serão aceitos móveis para análise por analogia.

OBSERVAÇÕES:

a) Caso os prazos estabelecidos nesta presente licitação não estejam expressamente indicados nas propostas, os mesmos serão considerados, por igual prazo, no mínimo.

b) Empresas participantes desta licitação, com sede em outra jurisdição, que não seja o Estado de Santa Catarina, deverão obedecer o que determina a legislação concernente à alíquota do ICMS (art. 155, VII, "b" da Constituição Federal, c/c o art. 30, II, do Decreto n° 1.790/97 e suas alterações, que regulamenta o ICMS no Estado de Santa Catarina).

7 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO
7.1 – No julgamento das propostas a Comissão levará em consideração o critério de MENOR PREÇO GLOBAL: itens 1 a 6; 7 a 18; 19 a 21; e 22 a 28, obedecidas as normas e condições do edital e seus anexos, e os dispositivos contidos na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

7.2 – DA HABILITAÇÃO – Na reunião de habilitação serão processadas as seguintes análises:

I – quantitativa e formal dos documentos apresentados;

II – do conteúdo, vigência e veracidade dos documentos apresentados relativos a empresa;

7.2.1 – A reunião do julgamento será realizada pelos membros da Comissão Especial de Licitação.

7.2.2 – Resultará da reunião o relatório onde se indicará as licitantes habilitadas e/ou inabilitadas, com exposição dos motivos que fundamentarão a decisão da Comissão.

7.2.3 – PUBLICIDADE – A Comissão Especial de Licitação divulgará o resultado do julgamento da fase  HABILITAÇÃO no Diário da Justiça do Estado de Santa Catarina e facultativamente comunicará diretamente aos licitantes via fac-símile, caso não ocorra o julgamento na mesma sessão de abertura.

7.3 –  DA PROPOSTA – Destina-se a análise do mérito das propostas dos proponentes habilitados e será realizada em recinto fechado, restringindo-se aos membros da Comissão Especial de Licitação, com observância dos seguintes procedimentos:

I – o julgamento final da licitação será realizado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias,  contados a partir da data do recebimento dos envelopes;

II – serão analisados e conferidos os quantitativos, preços e a exeqüibilidade da proposta;

III – após a análise individual das propostas, devidamente conferidas e/ou corrigidas, será elaborado o mapa comparativo de preços, destacando-se apenas, o valor global de cada proposta;

IV – será adotado como critério de julgamento da presente licitação o MENOR PREÇO GLOBAL PROPOSTO – ITENS 1 a 6; 7 a 18; 19 a 21; e 22 a 28, entre as licitantes habilitadas;

V – verificada a absoluta igualdade de condições entre duas ou mais propostas, obedecido o disposto no § 2º, do art. 3º, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro procedimento;

VI – concluído o julgamento, de acordo com o Edital, a Comissão Especial de Licitação elaborará relatório indicando as propostas classificadas por ordem crescente e/ou desclassificadas e o valor de cada uma das classificadas.

VII – PUBLICIDADE – A Comissão Especial de Licitação divulgará o resultado do julgamento da fase PROPOSTA no Diário da Justiça do Estado de Santa Catarina e facultativamente comunicará diretamente aos licitantes via fac-símile;

VIII – a adjudicação da proposta classificada em primeiro lugar somente ocorrerá após a decisão classificatória, esgotados os prazos dos recursos administrativos.

7.3.1 – No caso de divergência entre o preço unitário e o total, prevalecerá o preço unitário, considerando-se três casas após a vírgula.

7.3.2 – Serão desclassificadas as propostas:

I – que não atendam às exigências do ato convocatório desta licitação;

II – com preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com o objeto licitatório;

III – que não cotarem preço unitário;

IV – que não cotar(em) o(s) item(ns) dos valores globais, conforme ANEXO I;

V – que tiverem prazo de validade inferior ao previsto nesta licitação;

VI – que tiverem cotação em moeda estrangeira;

VII – que não contiver informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado;

VIII – que omitirem informações consideradas essenciais para análise, julgamento e execução dos serviços;

IX – das empresas que estejam inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública.

7.3.3 – É facultada à Comissão Especial ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

8 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
8.1 – O objeto desta licitação será contratado com a proponente classificada em primeiro lugar.

8.2 – A proponente vencedora, após adjudicação e homologação, será notificada para celebrar o contrato.

8.3 – A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo previsto para a contratação, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando às penalidades previstas no item 13 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, do presente Edital.

9 – DA CONTRATAÇÃO
9.1 – Fica estabelecido que com a empresa adjudicada será celebrado contrato, que deverá ser assinado no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da notificação para este fim, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei n.º 8.666/93.

9.2 – O contrato atendendo as disposições de ordem legal que regem a matéria, conterá, ainda, fundamental e obrigatoriamente em suas cláusulas, como base, as normas gerais desta licitação.

9.3 – O termo contratual inicial terá prazo de vigência a partir da assinatura do contrato até 31 de outubro de 2001, conforme minuta contratual anexa;
9.4 – Caso a proponente, declarada vencedora, não queira ou não possa assinar o contrato respectivo, dentro do prazo de validade da proposta,  poderá o Tribunal de Justiça, sem prejuízo de aplicação de penalidades à desistente, optar pela contratação das proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo, nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, se alternativamente o Tribunal de Justiça não preferir revogar a presente licitação.

10 – DO PAGAMENTO
10.1 – O pagamento processar-se-á em conformidade com a  minuta contratual, em anexo.

11 – DA RESPONSABILIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA SC
11.1 – Cabe ao Tribunal de Justiça:

I – definição precisa do objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento pelos licitantes;

II – empenhar os recursos necessários, garantindo o pagamento da(s) fatura(s) em dia;

III – tomar todas as providências necessárias à abertura do processo licitatório;

IV – encaminhar a publicação resumida do instrumento de contrato, ou de seus aditamentos, no Diário da Justiça do Estado de SC.

12 – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
12.1 – Cabe à contratada:

I – arcar com as despesas concernentes ao fornecimento do objeto licitado, compreendendo, transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se ocorrerem;

II – efetuar o fornecimento dos móveis programado após a solicitação efetuada pelo Tribunal de Justiça, em conformidade com os Anexos I, II e Minuta Contratual, anexos.

13 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 – As sanções administrativa serão a advertência, a multa, a suspensão temporária de participação em licitação, o impedimento de licitar com a administração por prazo superior a 2 (dois) anos e declaração de inidoneidade, com fulcro no Capítulo IV, Seção II, da Lei n.º 8.666, de 21/6/93 e suas alterações.

13.2 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis da notificação, implicará na multa de 0,1 % (um décimo por cento) do valor da contratação.

14 – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO
14.1 – O presente contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:

a) por ato unilateral, escrito, do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei nº 8.666/93;

b) amigavelmente,  por acordo entre as partes, mediante formalização através de aviso prévio com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, não cabendo indenização a qualquer das partes, desde que haja conveniência para o Tribunal de Justiça;

c) judicialmente, nos termos da legislação vigente.

14.1.1 – O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou contratuais, assegura ao CONTRATANTE o direito de rescindir o contrato a qualquer tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial.

14.1.2 – A rescisão do contrato, com base no parágrafo anterior, sujeita à CONTRATADA a multa rescisória de 10% (dez por cento) sobre o saldo do contrato existente na data da rescisão, independentemente de outras multas aplicadas à CONTRATADA por infrações anteriores.

14.1.3 –  Na aplicação destas penalidades serão admitidos os recursos previstos em Lei e garantido o contraditório e a ampla defesa.
15 – DOS RECURSOS
15.1 – Os recursos interpostos às decisões proferidas pela Comissão Especial de Licitação somente serão acolhidos nos termos do Capítulo V, da Lei n° 8.666, de 21/6/93 e suas alterações, se dirigidos diretamente ao Exmo. Sr. Desembargador  Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, autuados pela empresa na Seção de Protocolo, no 6º andar, do prédio  do Tribunal de Justiça.

15.1.1 – Os recursos não dirigidos conforme determinação do subitem 15.1, não serão conhecidos.

16 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

16.1.1 – Só se iniciam e vencem os prazos referidos no subitem 16.1 em dia de expediente no Tribunal de Justiça.

16.2 – É reservado ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, antes da assinatura do contrato, o direito de, por despacho motivado, de que dará ciência aos licitantes,  anular esta licitação ou revogá-la, na forma do art. 49 da Lei nº 8.666/93.

16.3 – Quaisquer questões decorrentes da execução do contrato, que possam ser suscitadas entre o Tribunal de Justiça SC e a contratada, serão resolvidos de acordo com a legislação vigente.

16.4 – Fica eleito o Foro da Comarca da Capital para dirimir quaisquer dúvidas ou questões provenientes da execução do contrato.

16.5 – A presente licitação, reger-se-á pelos dispositivos contidos neste Edital e pelas disposições da Lei nº 8.666, de 21/6/93 e suas alterações, publicada no Diário Oficial da União nº 127 e, no que couber, em Lei Especial.

Florianópolis, 27 de março de 2001.

Adolfo Pereira Carpes Neto

Diretor                                                                     
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ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO                             
DIVISÃO DE COMPRAS                                                                                       

SEÇÃO DE LICITAÇÃO                                                                               

Http://www.tj.sc.gov.br
T. P. n° 004/2001
ANEXO  I

NOME DA EMPRESA: ................................................................................................................................................

ENDEREÇO: .................................................................................................................................................................

CIDADE: .................................................................................................... ESTADO: ................................................

CNPJ Nº: ............................................................. FONE: ............................................ FAX: ......................................
BANCO: ...................................... AGÊNCIA: ................................ CONTA CORRENTE: ......................................

Nº ITEM
ESPECIFICAÇÃO
QUANTI-

DADE
VALOR UNITÁRIO

01
Cadeira giratória estofada, anatômica (digitador), sem braços, revestida com tecido cor preta (estimativa: 150 unidades).

Marca:___________  Modelo: _____________


01

unidade


02
Cadeira giratória estofada, anatômica (digitador), com braços, revestida com tecido cor preta (estimativa: 250 unidades).

Marca:___________  Modelo: _____________


01

unidade


03
Cadeira fixa estofada,  estrutura metálica pintada, revestida com tecido cor preta (estimativa: 200 unidades).

Marca:___________  Modelo: _____________


01 

unidade


04
Poltrona giratória estofada, com braços vazados, espaldar médio, com relax, revestida com tecido cor preta (estimativa: 30 unidades).

Marca: _____________  Modelo: __________


01

unidade


05
Poltrona giratória estofada, com braços vazados, espaldar alto, com relax, revestida com tecido cor preta (estimativa: 20 unidades).

Marca: _____________  Modelo: __________


01

unidade


06


Poltronas fixas estofadas, com braços vazados, estrutura metálica pintada, revestidas com tecido cor preta (estimativa: 50 unidades).

Marca: _____________  Modelo: __________


01

unidade




VALOR GLOBAL: Itens 01 a 06.                                                                        R$ ...................................

07
Mesa de centro, medindo aprox. 0.60 x 0.40 m (estimativa: 30 unidades).

Marca: _____________  Modelo: __________


01

unidade


08
Mesa com 01 gaveta, com chave, medindo aprox. 110 x 70 cm ( estimativa: 20 unidades).

Marca: _____________  Modelo: __________


01

unidade


09
Mesa com 02 gavetas, com chave, medindo aprox. 120 x 70 cm (estimativa: 80 unidades).

Marca: _____________  Modelo: __________


01

 unidade


10
Mesa com 02 gavetas, com chave, medindo aprox. 120 x 60 cm (estimativa: 30 unidades).

Marca: _____________  Modelo: __________


01

unidade


11
Mesa com 03 gavetas, com chave, medindo aprox. 150 x 70 cm (estimativa: 20 unidades).

Marca: _____________  Modelo: __________


01

unidade


12
Estação de trabalho para magistrado/promotor, revestida na face superior com laminado decorativo de alta pressão de 0,8 mm de espessura, sem emenda no tampo, com 03 gavetas, conforme o desenho n° 01, anexo (estimativa: 60 unidades).

Marca: ___________  Modelo: ____________


01

unidade


13
Mesa para reuniões, retangular, medindo aprox. 350 x 110 m (estimativa: 15 unidades).

Marca: _____________  Modelo: __________


01

unidade


14
Mesa para reuniões, retangular, medindo aprox. 200 x 100 m (estimativa: 30 unidades).

Marca: _____________  Modelo: __________


01

unidade


15
Mesa para reuniões, circular, medindo aprox. 120 cm (estimativa: 30 unidades).

Marca: _____________  Modelo: __________


01

unidade


16
Gaveteiro volante, com quatro gavetas, medindo aprox. 47 x 47 x 66 cm (estimativa: 150 unidades).
Marca: ___________  Modelo: ____________


01

unidade


17
Estação de trabalho, revestida na face superior com laminado melamínico de alta pressão de 0,8 mm de espessura, composta por uma mesa de trabalho com 02 gavetas, uma mesa para computador e uma conexão de 90º (¼ de círculo).

Mesa de trabalho: medidas aproximadas: 120 x 70 x 74 cm.

Mesa de computador: medidas aproximadas: 100 x 70 x 74 cm (estimativa: 150 unidades) .

Marca: _____________  Modelo: __________


01

unidade


18
Mesa de audiências, revestida com laminado decorativo de alta pressão com 0,8 mm de espessura, cor branca, conforme o desenho nº 02, anexo (estimativa: 50 unidades).

Marca: _____________  Modelo: __________


01

unidade


VALOR GLOBAL: Itens 07 a 18.                                                                           R$ ................................

19
Estante de aço para livros (biblioteca), simples face, 06 prateleiras, cor cinza, med. Aprox. 1.00 x 0.33 x 2.00 m. As prateleiras deverão ser confeccionadas em chapa 22 (0,75 mm) e as colunas em chapa 16 (1,50 mm) (estimativa: 100 unidades).

Marca: _____________  Modelo: __________


01 

unidade


20
Estante de aço para livros (biblioteca), dupla face, 12 prateleiras, cor cinza, med. Aprox. 1.00 x 0.66 x 2.00 m. As prateleiras deverão ser confeccionadas em chapa 22 (0,75 mm) e as colunas em chapa 16 (1,50 mm) (estimativa: 200 unidades).

Marca: _____________  Modelo: __________


01

unidade


21
Estante de aço para arquivo, com  sete prateleiras e seis vãos, cor cinza, medindo aprox. 0.92 x 0.40 x 2.40 m,  reforço central nas prateleiras, devidamente montadas (estimativa: 800 unidades).

Marca: _____________ Modelo: __________


01 

unidade


VALOR GLOBAL: Itens 19 a 21.                                                                            R$ ...............................

22
Armário porta-becas para gabinete, de madeira, com fundo, totalmente revestido com laminado decorativo de alta pressão com 0,6 mm de espessura, cor branca, medindo 120 x 36.5 x 210 cm, conforme o desenho nº 03, anexo (estimativa: 60 unidades).

Marca: _____________  Modelo: __________


01

unidade


23
Armário/estante para gabinete, 120 x 36.5 x 210 cm, de madeira, com fundo, totalmente revestido com laminado decorativo de alta pressão com 0,6 mm de espessura, cor branca, conforme o desenho nº 04, anexo (estimativa: 100 unidades).

Marca: _____________  Modelo: __________


01

unidade


24
Armário/estante para gabinete, 60 x 36.5 x 210 m, de madeira, com fundo, totalmente revestido com laminado decorativo de alta pressão com 0,6 mm de espessura, cor branca, conforme o desenho nº 05, anexo (estimativa: 30 unidades).

Marca: _____________  Modelo: __________


01

unidade


25
Armário com escaninho interno, 120 x 45 x 210 cm, de madeira, com fundo, totalmente revestido com laminado decorativo de alta pressão com 0,6 mm de espessura, cor branca, conforme o desenho nº 06, anexo (estimativa: 80 unidades).

Marca: _____________  Modelo: __________


01

unidade


26
Armário/escaninho, 180 x 50 x 250 cm, de madeira, com fundo, totalmente revestido com laminado decorativo de alta pressão com 0,6 mm de espessura, cor branca, conforme o desenho nº 07, anexo (estimativa: 100 unidades).

Marca: _____________  Modelo: __________


01

unidade


27
Armário/escaninho, 90 x 50 x 250 cm, de madeira, com fundo, totalmente revestido com laminado decorativo de alta pressão com 0,6 mm de espessura, cor branca, conforme o desenho nº 08, anexo (estimativa: 50 unidades).

Marca: _____________  Modelo: __________


01

unidade


28
Armário de madeira, revestido externamente com laminado decorativo de alta pressão de 0,6 mm de espessura, duas portas de abrir, com chave e com 06 prateleiras, medindo aprox. 95 x 42 x 160 cm (estimativa: 150 unidades).

Marca: _____________  Modelo: __________


01

unidade


VALOR GLOBAL: Itens 22 a 28.                                                                            R$ ...............................

OBSERVAÇÕES:

. Garantia mínima de 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação para as cadeiras, poltronas e poltronas tipo longarina;

. Garantia mínima de 03 (três) anos contra eventuais defeitos de fabricação e pragas de madeira (insetos isópteros) para os demais móveis;

. Validade da Proposta: Mínimo de 60 (sessenta) dias;

. Locais de entrega: Conforme o Anexo II;

. Prazo de entrega: Máximo de 30 (trinta) dias após a solicitação de entrega feita pelo Tribunal de Justiça;

. As empresas participantes deverão cotar todos os itens dos valores globais cotados sob pena de desclassificação da proposta;

. Nos preços propostos, deverão estar inclusos todos os custos relativos a entrega dos móveis nos locais listados no Anexo II;

. O Tribunal de Justiça viabilizará para a(s) contratada(s) o fornecimento dos móveis, por região, conforme o Anexo II;

. As autorizações de entrega serão expedidas pelo Tribunal de Justiça, sempre que comportar um volume de pedidos viáveis para a entrega por parte da contratada, nos Fóruns que compõem as regiões listadas no Anexo II deste edital;

. As quantidades estimadas referem-se ao total do contrato. 

_____________________________                                                                                              CARIMBO DA EMPRESA E 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DAS CADEIRAS GIRATÓRIAS:

. Estrutura (hastes, coluna, base do assento e suporte do encosto), confeccionada em chapa de aço de 1,5 mm de espessura, pintada em epóxi na cor preta;

. 05 hastes sobre rodízios duplos com movimento giratório interno;

. Hastes totalmente revestidas na parte superior com polipropileno injetado;

. Estofamento do encosto e assento, com proteção em PVC, tipo macho e fêmea ou contra-encosto com capa de polipropileno para proteção contra impactos;

. Assento e encosto anatômicos com almofadas de espuma moldada de poliuretano injetado, com densidade não inferior a 45 e espessura de no mínimo 04 (quatro) cm;

. Assento e encosto revestidos com tecido 100% poliester;

. Regulagem de altura no assento com mecanismo de esferas de no mínimo 05 estágios (posições) ou regulagem de altura com pistão a gás;

. Regulagem vertical no encosto;

. Regulagem na angulação do encosto com sistema de alavanca.

. Os encostos das cadeiras deverão ter no mínimo 04 (quatro) centímetros de concavidade (flecha).

BRAÇOS: 

. Apoia-braços: revestido com poliuretano injetado semi-flexível;

. Mecanismo de regulagem de altura revestido com polipropileno injetado;

. Haste de aço com espessura mínima de 05 mm e pintada com epóxi pó;

. Regulagem dos braços com no mínimo 06 estágios.

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DAS CADEIRAS FIXAS:

. Estrutura (hastes, base do assento e suporte do encosto), confeccionada em chapa de aço de 1,5 mm de espessura, pintada em epóxi na cor preta;

. Quatro hastes (pés) com sapatas articuláveis;

. Estofamento do encosto e assento, com proteção em PVC, tipo macho e fêmea ou contra-encosto com capa de polipropileno para proteção contra impactos;

. Assento e encosto revestidos com tecido 100% poliester;

. Assento e encosto anatômicos com almofadas de espuma moldada de poliuretano injetado, com densidade não inferior a 45 e espessura de no mínimo 04 (quatro) cm;

. Os encostos e assentos deverão ser independentes.

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DAS POLTRONAS GIRATÓRIAS:

. Estrutura (hastes, coluna, base do assento e suporte do encosto), confeccionada em chapa de aço de 1,5 mm de espessura, pintada em epóxi pó na cor preta;

. 05 hastes sobre rodízios duplos;

. Braços tubulares totalmente revestidos com polipropileno injetado;

. Hastes totalmente revestidas na parte superior com polipropileno injetado;

. Estofamento do encosto e assento, com proteção em PVC, tipo macho e fêmea ou contra-encosto com capa de polipropileno para proteção contra impactos;

. Regulagem de altura no assento com mecanismo de esferas de no mínimo 05 estágios (posições) ou regulagem de altura com pistão a gás;

. Espuma injetada moldada, com densidade não inferior a 45 e espessura de no mínimo 04 (quatro) cm;

. Assento e encosto revestidos com tecido 100% poliester;

. Os encostos e assentos deverão ser independentes.

. Tamanho mínimo dos encostos de espaldar médio: 41 cm de altura x 45 cm de largura;

. Tamanho mínimo dos encostos de espaldar alto: 69 cm de altura x 50 cm de largura.

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DAS POLTRONAS FIXAS:

. Estrutura (hastes, coluna, base do assento e suporte do encosto), confeccionada em chapa de aço de 1,5 mm de espessura, pintada em epóxi na cor preta;

. Braços tubulares totalmente revestidos com polipropileno injetado;

. Quatro hastes (pés) com sapatas niveladoras;

. Estofamento do encosto e assento, com proteção em PVC, tipo macho e fêmea ou contra-encosto com capa de polipropileno para proteção contra impactos;

. Assento e encosto anatômicos com almofadas de espuma moldada de poliuretano injetado, com densidade não inferior a 45 e espessura de no mínimo 04 (quatro) cm;

. Assento e encosto revestidos com tecido 100% poliester;

. Os encostos e assentos deverão ser independentes.

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DA MESA DE CENTRO:

1. TAMPO

. compensado multilaminado maciço de 1ª qualidade ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);

. espessura de 25 mm;

. revestimento na face superior de laminado decorativo de alta pressão de 0,8 mm de espessura,  acabamento “frost” na cor branca;

. bordas arredondadas (“Post-Forming”) de 180º;

. acabamento na face inferior com verniz a base de poliéster, com duas demãos;

. topos transversais encabeçados com perfis de bordas de PVC flexível, semi-arredondados, com a espessura mínima de 3,0 mm no centro, com espiga, cor branca;

. tampo sobreposto ao painel frontal e a estrutura de aço.

2. PAINEL CENTRAL

. compensado multilaminado maciço de 1ª qualidade ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);

. espessura de 18 mm;

. painel encostado no tampo;

. altura de 100 mm;

. revestimento de ambas as faces de laminado decorativo de alta pressão de 0,8 mm de espessura, acabamento “frost” na cor branca.

3. ESTRUTURA EM “I” COMPOSTA POR:

. base horizontal inferior: chapa de aço tipo SAE 1008/1010 NBR 6591, 2 mm de espessura, semicilíndrica  3” (três polegadas) e ponteiras arredondadas; ou chapa de aço tipo SAE 1008/1010 NBR 6591 estampado em perfil oblongo 20 x 30 x 1,2 mm, acabamento tipo “pollaina” com cantos arredondados. Sapatas niveladoras de aço.
. coluna: chapa de aço tipo SAE 1008/1010 NBR 6591, estampada em perfil oblongo de 200 x 40 x 1,2 mm (arredondada).


. travessa horizontal superior: suporte para fixação do tampo em chapa de aço tipo SAE 1008/1010 NBR 6591, 1,5mm de espessura, estampado em forma de “U”,  de modo que apoie 80% do tampo.

. estrutura em aço submetida a tratamento antiferrugem através de tratamento químico com banho de fosfatização, pintura em epóxi-pó microtexturizada executada em processo de exposição eletrostática com secagem em estufa a 240 º na cor preta, espessura final da película de tinta de 35 a 40 mícrons, cor preta.

4. SISTEMA DE FIXAÇÃO

. a união das chapas de aço deverão ser efetuadas através de solda tipo “Mig” em todo o perímetro do tubo, não sendo permitido somente ponto;

. a fixação das peças em compensado multilaminado maciço de 1ª qualidade entre si ou da estrutura, serão feitas através de parafusos, dispositivos tipo “Rodofix” ou “Minifix” ou parafusos e porcas cilíndricas.

5. DIMENSÕES

a) do tampo:

- largura

: 60 cm

- profundidade
: 50 cm

- “balanço” do tampo em relação as extremidades da estrutura de aço: 20 mm.

b) do painel central

- largura 
: 40 cm

- altura 

: 10 cm

c) da mesa:

- altura

: 38 cm

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DAS MESAS DE TRABALHO E DE COMPUTADOR:

1. TAMPO

. compensado multilaminado maciço de 1ª linha ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);

. espessura mínima de 25 mm;

. revestimento na face superior de laminado decorativo de alta pressão de 0,8 mm de espessura,  acabamento “frost” na cor branca;

. bordas arredondadas (“Post-Forming”) de 180º;

. acabamento na face inferior com verniz a base de poliéster, com duas demãos;

. topos transversais encabeçados com perfis de bordas de PVC flexível, semi-arredondados, com a espessura mínima de 3,0 mm no centro, com espiga, cor branca;

. tampo sobreposto ao painel frontal e a estrutura de aço;
. passagem para fiação através do tampo, com acabamento em polipropileno injetado e interligação de uma extremidade a outra do tampo através de canalete metálico em forma de “U” sobreposta ao painel frontal, com acabamento discreto de 1ª qualidade;  

. medidas mínimas do canalete: 55 mm de altura x 30 mm de profundidade. 

2. PAINEL FRONTAL

. compensado multilaminado maciço de 1ª linha ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);
. espessura de 18 mm;

. altura do painel incluindo o canalete: mínimo de 460 mm;

. revestimento de  ambas  as  faces  de  laminado  decorativo  de alta pressão de 0,8 mm de espessura, acabamento “frost” na cor branca.

3. GAVETEIRO (PARA DUAS GAVETAS)

. compensado multilaminado maciço de 1ª linha ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);
. espessura mínima de 18 mm;
. revestimento externo de laminado decorativo de alta pressão de 0,8 mm de espessura, “frost” na cor branca.

. acabamento na face inferior com verniz a base de poliéster, com duas demãos;
. fechadura lateral tipo “Yale” de tambor cilíndrico com 4 pinos com travamento simultâneo das três gavetas e chaves em duplicata;

. fixação do gaveteiro: somente por debaixo do tampo com quatro chapas de aço em forma de “Z” com espessura mínima de 1,4 mm, 04 parafusos em cada chapa, pintadas na mesma cor da estrutura metálica.

4. GAVETAS

. parte frontal: compensado multilaminado maciço de 1ª linha ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.), contornada com perfis de bordas de PVC flexível, semi-arredondados, com a espessura mínima de 3,0 mm no centro, com espiga, cor branca;

. espessura mínima de 18 mm;

. tamanho mínimo de cada gaveta (área útil): 38 de profundidade x 35 de altura x 11 de altura. 

. revestimento  externo de laminado decorativo de alta pressão de 0,8 mm de espessura, acabamento “frost” na cor branca;

. caixa (laterais e traseira): madeira de lei maciça, com espessura mínima de 12 mm;

. fundo: compensado multilaminado ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.) de no mínimo 06 mm de espessura ou Eucaplac ou similar de no mínimo 04 mm de espessura;

. gavetas com corrediças de aço estampado ou pintura com epoxi pó, com roldanas de nylon autolubrificantes, sistema de fechamento "self closing" e sistema de freio que delimite a abertura das gavetas.

. puxadores de plástico ABS ou metálico, tipo alça em “C”, seção retangular, cor preta;
. acabamento na face inferior com verniz a base de poliéster, com duas demãos.

. medidas internas mínimas de cada gaveta: 11 cm de altura x 35 cm de largura x 40 cm de profundidade.

5. ESTRUTURA EM “I” COMPOSTA POR:

. base horizontal inferior: chapa de aço tipo SAE 1008/1010 NBR 6591, 2 mm de espessura, semicilíndrica  3” (três polegadas) e ponteiras arredondadas; ou chapa de aço tipo SAE 1008/1010 NBR 6591 estampado em perfil oblongo 70 x 30 x 1,2 mm, acabamento tipo “polaina” com cantos arredondados e sapatas niveladoras de aço.
. coluna: chapa de aço tipo SAE 1008/1010 NBR 6591, estampada em perfil oblongo de 200 x 30 x 1,2 mm (arredondada), com passagem para fiação.


. travessa horizontal superior: suporte para fixação do tampo em chapa de aço tipo SAE 1008/1010 NBR 6591, 1,5mm de espessura, estampado em forma de “U” ou, seção retangular de 20 x 30 x 1,2 mm  de modo que apoie 80% do tampo.

. estrutura em aço submetida a tratamento anti ferrugem através de tratamento químico com banho de fosfatização, pintura em epóxi-pó microtexturizada executada em processo de exposição eletrostática com secagem em estufa a 240º, espessura final da película de tinta de 35 a 40 mícrons, cor preta

6. SISTEMA DE FIXAÇÃO

. a união das chapas de aço deverão ser efetuadas através de solda tipo “Mig” em todo o perímetro do tubo, não sendo permitido somente ponto;

.  a fixação das peças em compensado multilaminado ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.) entre si ou da estrutura, serão feitas através de parafusos, dispositivos tipo “Rodofix” ou “Minifix” ou parafusos e porcas cilíndricas.

7. TAMPO RETRÁTIL PARA TECLADO

. compensado multilaminado maciço de 1ª linha ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);

. largura mínima de 80 cm para as mesas de 100 cm e largura mínima de 60 cm para as mesas 80 cm;

. profundidade mínima de 35 cm;

. espessura mínima de 25 mm;

. vão livre entre os tampos: mínimo de 05 cm;

. revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão de 0,8 mm de espessura,  acabamento “frost” na cor branca;

. bordas arredondadas (“Post-Forming”) de 180º;

. acabamento na face inferior com verniz a base de poliéster, com duas demãos;

. topos transversais encabeçados com perfis de bordas de PVC flexível, semi-arredondados, com a espessura mínima de 3,0 mm no centro, com espiga, cor branca;

. tampo apoiado sobre corrediças de aço estampado ou pintura com epoxi-pó, com roldanas de nylon autolubrificantes, sistema de fechamento "self closing" e sistema de freio que delimite a abertura.

8. CONEXÃO

. compensado multilaminado maciço de 1ª linha ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.) de 90 graus (¼ de círculo);

. espessura mínima de 25 mm;

. revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão de 0,8 mm de espessura,  acabamento “frost” na cor branca;

. acabamento na face inferior com verniz a base de poliéster, com duas demãos;

. contornadas com perfis de bordas de PVC flexível, semi-arredondados, com a espessura mínima de 3,0 mm no centro, com espiga, cor branca;

. fixação: a conexão deverá ser fixada com 04 chapas; cada chapa deverá medir no mínimo 15 x 16 e espessura mínima de 1,4 mm, com 06 parafusos em cada chapa.

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DAS MESAS DE TRABALHO PARA MAGISTRADOS:

1. TAMPO

. compensado multilaminado maciço de 1ª qualidade ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);

. espessura mínima de 25 mm;

. revestimento na face superior de laminado decorativo de alta pressão de 0,8 mm de espessura,  acabamento “frost” na cor branca;

. acabamento na face inferior com verniz a base de poliéster, com duas demãos;

. bordas dos tampos revestidos com fita de PVC, com 1,0 mm de espessura, cor branca;

. tampo sobreposto ao painel frontal e a estrutura de aço;
. passagem para fiação através do tampo, com acabamento em polipropileno injetado.  

2. PAINEL FRONTAL

. compensado multilaminado maciço de 1ª qualidade ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);

. espessura mínima de 18 mm;

. revestimento de  ambas  as  faces  de  laminado  decorativo  de alta pressão de 0,8 mm de espessura, acabamento “frost” na cor branca.

3. GAVETEIRO

. compensado multilaminado maciço de 1ª qualidade ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);

. espessura mínima de 18 mm;
. revestimento externo de laminado decorativo de alta pressão de 0,8 mm de espessura, “frost” na cor branca.

. acabamento na face inferior com verniz a base de poliéster, com duas demãos;
. fechadura lateral tipo “Yale” de tambor cilíndrico com 4 pinos com travamento simultâneo das três gavetas e chaves em duplicata.

4. GAVETAS

. parte frontal: compensado multilaminado maciço de 1ª qualidade ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);

. espessura mínima de 18 mm;

. revestimento  externo de laminado decorativo de alta pressão de 0,8 mm de espessura, acabamento “frost” na cor branca;

. parte frontal das gavetas contornadas com fitas dm PVC, com 1,0 mm de espessura, cor branca;

. caixa (laterais e traseira): madeira de lei maciça, com espessura mínima de 15 mm;

. fundo: compensado multilaminado ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.) de 6 mm de espessura ou Eucaplac ou similar de 4 mm de espessura;

. gavetas com corrediças de aço estampado ou pintura com epoxi-pó, com roldanas de nylon autolubrificantes, sistema de fechamento "self closing" e sistema de freio que delimite a abertura das gavetas.

. puxadores de plástico ABS ou metálico, tipo alça em “C”, seção retangular, cor preta;
. acabamento na face inferior com verniz a base de poliéster, com duas demãos;

. altura interna aproximada de cada gaveta: 11 cm.

5. ESTRUTURA EM “I” COMPOSTA POR:

. base horizontal inferior: chapa de aço tipo SAE 1008/1010 NBR 6591, 2 mm de espessura, semicilíndrica  3” (três polegadas) e ponteiras arredondadas; ou chapa de aço tipo SAE 1008/1010 NBR 6591 estampado em perfil oblongo 70 x 30 x 1,2 mm, acabamento tipo “polaina” com cantos arredondados e sapatas niveladoras de aço.
. coluna: chapa de aço tipo SAE 1008/1010 NBR 6591, estampada em perfil oblongo de 200 x 30 x 1,2 mm (arredondada), com passagem para fiação.


. travessa horizontal superior: suporte para fixação do tampo em chapa de aço tipo SAE 1008/1010 NBR 6591, 1,5mm de espessura, estampado em forma de “U” ou, seção retangular de 20 x 30 x 1,2 mm  de modo que apoie 80% do tampo.

. estrutura em aço submetida a tratamento anti ferrugem através de tratamento químico com banho de fosfatização, pintura em epóxi-pó microtexturizada executada em processo de exposição eletrostática com secagem em estufa a 240º, espessura final da película de tinta de 35 a 40 mícrons, cor preta

6. SISTEMA DE FIXAÇÃO

. a união das chapas de aço deverão ser efetuadas através de solda tipo “Mig” em todo o perímetro do tubo, não sendo permitido somente ponto;

.  a fixação das peças em compensado multilaminado ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.) entre si ou da estrutura, serão feitas através de parafusos, dispositivos tipo “Rodofix” ou “Minifix” ou parafusos e porcas cilíndricas.

7. TAMPO RETRÁTIL PARA TECLADO

. compensado multilaminado maciço de 1ª qualidade ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);

. largura mínima de 75 cm e profundidade mínima de 40 cm;

. espessura mínima de 25 mm;

. vão livre entre os tampos: mínimo de 05 cm;

. revestimento na face superior de laminado decorativo de alta pressão de 0,8 mm de espessura,  acabamento “frost” na cor branca;

. bordas arredondadas (“Post-Forming”) de 180º;

. acabamento na face inferior com verniz a base de poliéster, com duas demãos;

. topos transversais encabeçados com fita de PVC, com 1,0 mm de espessura, cor branca;

. tampo apoiado sobre corrediças de aço estampado ou pintura com epoxi-pó, com roldanas de nylon autolubrificantes, sistema de fechamento "self closing" e sistema de freio que delimite a abertura.

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DA MESA DE REUNIÃO RETANGULAR:

1. TAMPO

. compensado multilaminado maciço de 1ª qualidade ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);

. espessura de 25 mm;

. revestimento na face superior com laminado decorativo de alta pressão de 0,8 mm de espessura,  acabamento “frost”, cor branca;

. bordas arredondadas (“Post-Forming”) de 180º;

. acabamento na face inferior com verniz a base de poliéster, com duas demãos;

. topos transversais encabeçados com perfis de bordas de PVC flexível, semi-arredondados, com a espessura mínima de 3,0 mm no centro, com espiga, cor branca;

. tampo sobreposto ao painel frontal e a estrutura de aço.

2. PAINEL CENTRAL

. compensado multilaminado maciço de 1ª qualidade ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);

. espessura de 18 mm;

. painel encostado no tampo;

. altura de 400 mm;

. revestimento de ambas as faces de laminado decorativo de alta pressão de 0,8 mm de espessura, acabamento “frost” na cor branca.

3. ESTRUTURA EM “I” COMPOSTA POR:

. base horizontal inferior: chapa de aço tipo SAE 1008/1010 NBR 6591, 2 mm de espessura, semicilíndrica 3” (três polegadas) e ponteiras arredondadas, ou chapa de aço tipo SAE 1008/1010 NBR 6591 estampado em perfil oblongo 20 x 30 x 1,2 mm. Sapatas niveladoras de aço.
. coluna: chapa de aço tipo SAE 1008/1010 NBR 6591,estampada em perfil oblongo de 200 x 40 x 1,0 mm (arredondada), com condutores para passagem de fiação.


. travessa horizontal superior: suporte para fixação do tampo em chapa de aço tipo SAE 1008/1010 NBR 6591, 1,5mm de espessura, estampado em forma de “U”,  de modo que apoie 80% do tampo.

. estrutura em aço submetida a tratamento antiferrugem através de tratamento químico com banho de fosfatização, pintura em epóxi-pó microtexturizada executada em processo de exposição eletrostática com secagem em estufa a 240º na cor preta, espessura final da película de tinta de 35 a 40 mícrons, cor preta.

4. SISTEMA DE FIXAÇÃO

. a união das chapas de aço deverão ser efetuadas através de solda tipo “Mig” em todo o perímetro dos tubos, não sendo permitido somente pontos;

. a fixação das peças entre si ou com a estrutura, serão feitas através de parafusos e porcas cilíndricas.

5. DIMENSÕES

a) do tampo:

- largura

: 200 cm ou 350 cm

- profundidade
: 80 cm

- “balanço” do tampo em relação as extremidades da estrutura de aço: 20 mm.

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DA MESA DE REUNIÃO CIRCULAR:

1. TAMPO

. compensado multilaminado maciço de 1ª qualidade maciço ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);

. espessura de 25 mm;

. revestimento na face superior com laminado decorativo de alta pressão de 0,8 mm de espessura,  acabamento “frost”, cor branca;

. topos transversais encabeçados com perfis de bordas de PVC flexível, semi-arredondados, com a espessura mínima de 3,0 mm no centro, com espiga, cor branca;

. acabamento na face inferior com verniz a base de poliéster, com duas demãos;

2. ESTRUTURA:

. coluna centralizada por debaixo do tampo, confeccionada com tubo industrial, seção circular, com diâmetro de 3” (três polegadas), confeccionada com chapa tipo SAE 1008/ 1010 NBR 6591;

. suporte para fixação do tampo em cruz, confeccionado com chapa de aço tipo SAE 1008/1010 NBR 6591, estampado em forma de “U” ou retangular, de modo que apoie 80% do tampo;

. base horizontal inferior, composta por quatro hastes, confeccionada com chapa de aço de 2,0 mm, semicilíndrica  3” (três polegadas) e ponteiras arredondadas; ou chapa de aço de 2,0 mm, estampada em perfil oblongo 30 x 30 x 1,2 mm, acabamento tipo “polaina” com cantos arredondados e sapatas niveladoras de aço;
. estrutura de aço submetida a tratamento antiferrugem com banho de fosfatização, pintura com epóxi-pó microtexturizada, executada com processo de exposição eletrostática, secagem com estufa a 240°, espessura final da película de tinta entre 35 e 40 mícrons, cor preta;

. a união das chapas de aço deverão ser efetuadas através de solda tipo “Mig” em todo o perímetro do tubo, não sento permitido somente pontos.
5. DIMENSÕES APROXIMADAS:

a) do tampo: 120 X 120 cm

b) altura da mesa: 75 cm

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DOS GAVETEIROS VOLANTES.

1. TAMPO SUPERIOR

. compensado multilaminado maciço de 1ª qualidade ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.), de primeira linha;

. espessura mínima de 25 mm;

. revestimento na face superior com laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6 mm de espessura,  acabamento “frost”, cor branca;

. bordas arredondadas (“Post-Forming”) de 180º;

. acabamento na face inferior com verniz a base de poliéster, com duas demãos;

. topos transversais encabeçados com perfis de bordas de PVC flexível, semi-arredondados, com a espessura mínima de 3,0 mm no centro, com espiga, cor branca.

2. TAMPO INFERIOR (base)

. compensado multilaminado maciço de 1ª qualidade ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.), de primeira linha;

. espessura mínima de 18 mm;

. acabamento na face inferior com verniz a base de poliéster, com duas demãos;

. rodízios duplos de nylon com diâmetro mínimo de 42 mm, com eixos vertical e horizontal de aço. 
3. LATERAIS

. compensado multilaminado maciço de 1ª qualidade ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.), de primeira linha;

. espessura mínima de 18 mm;

. revestimento externo de laminado melamínico de alta pressão de no mínimo 0,6 mm de espessura,  acabamento “frost”, cor branca;

. acabamento na parte interna com verniz a base de poliéster, com duas demãos.
4. FUNDO

. compensado multilaminado de 1ª qualidade ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.), de primeira linha,  espessura mínima de 06 mm;
. revestimento externo de laminado melamínico de alta pressão de no mínimo 0,6 mm de espessura, “frost”, cor branca;

. acabamento na parte interna com verniz a base de poliéster, com duas demãos.
5. GAVETAS

. quatro gavetas;
. parte frontal: compensado multilaminado maciço de 1ª qualidade ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.), de primeira linha, contornada com perfis de bordas de PVC flexível, semi-arredondados, com a espessura mínima de 2,30 mm no centro, com espiga, cor branca;

. espessura mínima de 18 mm;

. revestimento externo com laminado melamínico de alta pressão de no mínimo 0,6 mm de espessura, “frost”, cor branca;

. caixa (laterais e traseira): madeira de lei maciça;

. espessura mínima de 12 mm;

. fundo: compensado multilaminado de cedro ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.), de primeira linha;

. gavetas com corrediças de aço estampado ou pintura com epoxi pó, com roldanas de nylon autolubrificantes, sistema de fechamento "self closing" e sistema de freio que delimite a abertura das gavetas.

. puxadores de plástico ABS ou metálico, tipo alça em “C”, seção retangular, cor preta;
. fechadura lateral tipo “Yale” de tambor cilíndrico, marca Papaiz ou outra da igual ou superior qualidade, com 4 pinos com travamento simultâneo das quatro gavetas e chaves em duplicata.

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DAS MESAS DE AUDIÊNCIAS:

1. TAMPO

. compensado multilaminado maciço de 1ª qualidade ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);

. espessura mínima de 30 mm;

. revestimento na face superior de laminado decorativo de alta pressão de 0,8 mm de espessura,  acabamento “frost” na cor branca;

. acabamento na face inferior com verniz a base de poliéster, com duas demãos;

. passagem para fiação através do tampo, com acabamento em polipropileno injetado, cor preta.  

2. PAINEIS

. compensado multilaminado maciço de 1ª qualidade ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);

. espessura mínima de 25 mm;

. revestimento de  ambas  as  faces  de  laminado  decorativo  de alta pressão de 0,8 mm de espessura, acabamento “frost” na cor branca.

3. TAMPO RETRÁTIL PARA TECLADO

. compensado multilaminado maciço de 1ª qualidade ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);

. profundidade mínima de 34 cm;

. espessura mínima de 20 mm;

. vão livre entre os tampos: mínimo de 05 cm;

. revestimento na face superior de laminado decorativo de alta pressão de 0,8 mm de espessura,  acabamento “frost” na cor branca;

. topos transversais encabeçados com perfis de bordas de PVC flexível, semi-arredondados, com a espessura mínima de 3,0 mm no centro, com espiga, cor branca;

. acabamento na face inferior com verniz a base de poliéster, com duas demãos;

. topos transversais encabeçados com fita de PVC, com 1,0 mm de espessura, cor branca;

. tampo apoiado sobre corrediças de aço estampado ou pintura com epoxi-pó, com roldanas de nylon autolubrificantes, sistema de fechamento "self closing" e sistema de freio que delimite a abertura.

4. ESTRUTURA EM “I” COMPOSTA POR:

. base horizontal inferior: chapa de aço tipo SAE 1008/1010 NBR 6591, 2 mm de espessura, semicilíndrica  3” (três polegadas) e ponteiras arredondadas; ou chapa de aço tipo SAE 1008/1010 NBR 6591 estampado em perfil oblongo 70 x 30 x 1,2 mm, acabamento tipo “polaina” com cantos arredondados e sapatas niveladoras de aço.
. coluna: chapa de aço tipo SAE 1008/1010 NBR 6591, estampada em perfil oblongo de 200 x 30 x 1,2 mm (arredondada), com passagem para fiação.


. travessa horizontal superior: suporte para fixação do tampo em chapa de aço tipo SAE 1008/1010 NBR 6591, 1,5mm de espessura, estampado em forma de “U” ou, seção retangular de 20 x 30 x 1,2 mm  de modo que apoie 80% do tampo.

. estrutura em aço submetida a tratamento anti ferrugem através de tratamento químico com banho de fosfatização, pintura em epóxi-pó microtexturizada executada em processo de exposição eletrostática com secagem em estufa a 240º, espessura final da película de tinta de 35 a 40 mícrons, cor preta

5. SISTEMA DE FIXAÇÃO

. a união das chapas de aço deverão ser efetuadas através de solda tipo “Mig” em todo o perímetro do tubo, não sendo permitido somente pontos;

.  a fixação das peças em compensado multilaminado ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.) entre si ou da estrutura, serão feitas através de parafusos com porcas cilíndricas.

CARACTERISTICAS MÍNIMAS DAS ESTANTES DE AÇO PARA ARQUIVO E LIVROS (BIBLIOTECA):
. as prateleiras deverão ser confeccionadas em chapa 22 (0,75 mm) e as colunas em chapa 16 (1,50 mm);

. as prateleiras e colunas fixadas com parafusos de 1/4 x 3/8, cabeça  sextavada e porca com rosca de 04 fios (arquivo);

. cada estante deverá ter 04 colunas (arquivo);

. pintura texturizada, cor cinza, com secagem em estufa.
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DOS ARMÁRIOS E ESTANTES SOB MEDIDA:

. Os móveis sob medida deverão ser confeccionados com compensado multilaminado maciço de 1ª qualidade, virola ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);

. A espessura das madeiras, não previstas nos desenhos, deverão ter no mínimo 2,00 cm;

. Os tampos superiores das estantes, os montantes e as prateleiras abertas deverão ter acabamentos “post-forming” de 180º;
. As portas dos armários deverão ter acabamentos “post-forming” de 90º nas laterais;
. As portas dos armários deverão ser fixadas com dobradiças metálicas de aço estampado tipo caneco, embutidas, com regulagens vertical, lateral e frontal;

. Os puxadores deverão ser de plástico ABS ou metal, tipo alça em "C", seção retangular, cor preta, em cada porta;

. Os fundos dos armários e estantes deverão ser em compensado multilaminado maciço de 1ª qualidade, virola ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.), com no mínimo 5,0 mm de espessura;

. Os fundos dos armários e estantes deverão ser fixados com pregos em todos os pontos de contato, inclusive nas prateleiras abertas;

. As partes internas (fechadas) dos armários deverão ser impermeabilizadas com duas demãos de selador cor natural;

. As prateleiras abertas deverão ser totalmente revestidas com o mesmo material do revestimento externo e fixadas com sarrafos embutidos e não aparentes;

. Nas estantes para cartório, desenhos n°s 13 e 14, os tampos retrateis para manuseio de processo deverão ser fixados sobre corrediças metálicas telescópicas, com uso de parafusos e porcas cilíndricas.

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DO ARMÁRIO COM 02 (DUAS) PORTAS DE ABRIR:

1. TAMPO SUPERIOR

. compensado multilaminado maciço de 1ª qualidade ou placa de madeira de média densidade (M.D.F.);

. espessura de 25 mm;

. revestimento na face superior com laminado decorativo de alta pressão de 0,6 mm de espessura, acabamento “frost” na cor branca;

. bordas arredondadas (“Post-Forming”) de 180º;

. acabamento na face inferior com verniz a base de poliester, com duas demãos;

. topos transversais encabeçados com perfis de bordas de PVC flexível, semi-arredondados, com a espessura mínima de 3,0 mm no centro, com espiga, cor branca;

2. TAMPO INFERIOR

. compensado multilaminado maciço de 1ª qualidade ou placa de madeira de média densidade (M.D.F.);

. espessura mínima de 18 mm;

. acabamento na face inferior com verniz a base de poliester, com duas demãos.

3. LATERAIS

. compensado multilaminado maciço de 1ª qualidade ou placa de madeira de média densidade (M.D.F.);

. espessura mínima de 18 mm;

. revestimento externo de laminado decorativo de alta pressão de 0,6 mm de espessura, acabamento “frost”  na cor branca;

. acabamento na parte interna com verniz a base de poliester, com duas demãos.
4. FUNDO

. compensado multilaminado maciço de 1ª qualidade ou placa de madeira de média densidade (M.D.F.);

. espessura mínima de 6mm;

. acabamento na parte interna com verniz a base de poliester, com duas demãos.
5. PORTAS
. compensado multilaminado maciço de 1ª qualidade ou placa de madeira de média densidade (M.D.F.);

. espessura mínima de 18mm;

. revestimento externo de laminado decorativo de alta pressão de 0,6 mm de espessura,  acabamento “frost” na cor branca;

. bordas arredondadas (“Post-Forming”) de 90º;

. acabamento na parte interna com verniz a base de poliester, com duas demãos;

. puxadores de plástico ABS ou metálico, tipo alça em “C”, seção retangular, cor preta;
. fechadura de tambor cilíndrico com 4 pinos e chaves em duplicata;

. fixadas com dobradiças metálicas de aço estampado tipo caneco, embutida com regulagem vertical, lateral e frontal.
6. PRATELEIRAS 

. seis prateleiras
. compensado multilaminado maciço de 1ª qualidade ou placa de madeira de média densidade (M.D.F.);

. espessura mínima de 15mm;

. acabamento com verniz a base de poliester, com duas demãos.

7. DIVISÓRIA CENTRAL

. compensado multilaminado maciço de 1ª qualidade ou placa de madeira de média densidade (M.D.F.);

. espessura mínima de 18mm;

. acabamento com verniz a base de poliester, com duas demãos.

8. SUPORTE DE PRATELEIRAS

. PVC com rosca fixados com parafusos ou prateleiras fixas (sem suportes) ou pino de aço zincado.

O acabamento dos móveis deverá ser de primeira qualidade. Não serão aceitos acabamentos mal recortados, emendados, arranhados, mal colados ou arremates com massa corrida ou tinta.

ANEXO  II

A distribuição dos móveis será regionalizada de acordo com a relação das comarcas abaixo.

REGIÃO   SUL

ARARANGUÁ

BOM RETIRO

BRAÇO DO NORTE

CORREIA PINTO

CRICIÚMA

IÇARA

IMARUÍ

IMBITUBA

ITUPORANGA

JAGUARUNA

LAGES

LAGUNA 

LAURO MÜLLER

ORLEANS

OTACÍLIO COSTA

SÃO JOAQUIM

SOBRIO

TROMBUDO CENTRAL

TUBARÃO

TURVO

URUBICI

URUSSANGA

REGIÃO LESTE

CAPITAL

SÃO JOSÉ

PALHOÇA

STO AMARO DA IMP.

BAL. CAMBORIÚ

BLUMENAU

ITAJAÍ

BRUSQUE

JOINVILLE

S. FRANCISCO DO SUL

POMERODE

INDAIAL

PORTO BELO

BARRA VELHA

TIMBÓ

PIÇARRAS

GASPAR

ITAPEMA

BIGUAÇÚ

BRAÇO DO NORTE

SÃO JOÃO BATISTA

TIJUCAS

REGIÃO NORTE

JARAGUÁ DO SUL

SÃO BENTO DO SUL

GUARAMIRIM

RIO NEGRINHO

MAFRA

ITAIÓPOLIS

PAPANDUVAS

CANOINHAS

PORTO UNIÃO

SANTA CECÍLIA

TAIÓ

RIO DO SUL

IBIRAMA

RIO DO OESTE

VIDEIRA

TANGARÁ

REGIÃO OESTE
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO  ESTADO DE SANTA CATARINA

DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

DIVISÃO DE COMPRAS

SEÇÃO DE CONTROLE DE FORNECEDORES E CONTRATOS
MINUTA -  MÓVEIS

TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MÓVEIS QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA E A EMPRESA  .......................... .
Pelo presente instrumento de contrato de fornecimento, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido na Rua Dr. Álvaro Millen da Silveira, nº 208, Praça da Bandeira, Centro, Florianópolis, SC, CNPJ/MF nº 83.845.701/0001-59, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador FRANCISCO XAVIER MEDEIROS VIEIRA, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa ............................., estabelecida  ..............................., CNPJ/MF nº ....................., neste ato representada por ..................., Senhor(a) ............................, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato de fornecimento de móveis para Fóruns das Comarcas do Interior, em decorrência do Processo n.º ................../......, de .../.../..., referente a Tomada de Preços nº 004/2001, homologado em ..../..../...., mediante sujeição mútua à Lei 8.666/93 e às seguintes cláusulas contratuais:

DOS DOCUMENTOS

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fazem parte do presente termo, independentemente de transcrição, todos os elementos que compõem o processo de licitação antes nominado, inclusive a proposta apresentada pela CONTRATADA.
DO OBJETO

CLÁUSULA SEGUNDA - O presente contrato tem por objeto o fornecimento programado de móveis, conforme especificações contidas nos Anexos I e II.


DA ENTREGA 

CLÁUSULA TERCEIRA – A CONTRATADA compromete-se a entregar os móveis, objeto deste contrato, nos locais discriminados no Anexo II, no prazo conforme descrito no Anexo I,  a partir do pedido de entrega.

PARÁGRAFO ÚNICO – O CONTRATANTE reserva-se no direito de efetuar o pedido à  CONTRATADA somente dos móveis que efetivamente forem solicitados pelas unidades requisitantes durante a vigência deste instrumento.
 DA FISCALIZAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA - A fiscalização da entrega dos móveis será de competência e responsabilidade exclusiva da Comissão Permanente de Recebimento de Materiais, a quem caberá verificar se no seu desenvolvimento estão sendo cumpridos os termos do contrato, as especificações e demais requisitos, bem como, autorizar os pagamentos de faturas, substituição de móveis, solucionar problemas executivos, assim como, participar de todos os atos que se fizerem necessários para o fiel atendimento dos fornecimentos contratados.

§  1º - A fiscalização se efetivará no local determinado no Pedido de Entrega .

§ 2º - A fiscalização do CONTRATANTE poderá determinar a substituição dos móveis, provindos de danos causados pelo transporte e defeitos de fabricação.


DA GARANTIA 

CLÁUSULA QUINTA - A CONTRATADA  responde pela garantia mínima conforme o anexo I.


DAS RESPONSABILIDADES

CLÁUSULA SEXTA - Do CONTRATANTE:

a) acompanhar, através da sua Comissão Permanente de Recebimento, a entrega dos móveis, de acordo com o determinado no edital licitatório;

b) acompanhar, também, os prazos estabelecidos para entrega dos móveis e da apresentação da(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s), notificando à CONTRATADA ou preposto seu, quaisquer reclamações ou solicitações havidas;

c) assegurar à CONTRATADA, livre acesso às suas dependências, por ocasião da entrega dos móveis;

d)   empenhar os recursos necessários, garantindo o pagamento das faturas, em dia;

e)  encaminhar a IOESC o extrato do contrato e de seus aditivos, se ocorrerem, para publicação no Diário da Justiça do Estado de Santa Catarina.

CLÁUSULA SÉTIMA - Da CONTRATADA:

a)  executar  com qualidade a confecção dos móveis, mantendo o padrão apresentado no processo licitatório, de modo a atender as necessidades do CONTRATANTE; 

b)  contatar com a Comissão Permanente de Recebimento de Materiais para acertar detalhes da entrega dos móveis;
c)   cumprir o prazo de entrega, estabelecido na cláusula terceira deste instrumento, para o  fornecimento dos móveis que lhe forem contratados;

d) arcar com as despesas concernentes ao fornecimento do objeto deste instrumento, compreendendo transporte (fretes), encargos sociais, tributos, despesas indiretas, mão-de-obra e outras incidências, se ocorrem;

e)  efetuar o fornecimento dos móveis programado após a solicitação efetuada pelo CONTRATANTE, em conformidade com os Anexos I e II. 

f) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar ao CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do presente contrato;

g) assumir, como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da execução do objeto e perfeita execução do contrato, responsabilizando-se, também pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados ao CONTRATANTE  ou a terceiros. 


DO CRÉDITO

CLÁUSULA OITAVA - A despesa com a execução deste contrato correrá ao Projeto Atividade n.º 0391.20610323.772, Equipamento e Reequipamento, para o exercício de 2001, item orçamentário 4120.00.03 - Mobiliário em Geral, do Fundo de Reaparelhamento da Justiça.


DO PAGAMENTO

CLÁUSULA NONA – O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor correspondente aos móveis entregues, até o 8º (oitavo) dia útil após o recebimento da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), com o “aceite” da Comissão Permanente de Recebimento de Materiais - CPRM.

§ 1º - A CONTRATADA deverá mencionar na(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) o número do Pedido de Entrega.
§ 2º - A CONTRATADA terá 10 (dez) dias úteis, a partir da notificação da CPRM, para sanar a(s) irregularidade(s) na(s) entrega(s). A partir do 11º (décimo primeiro) incidirá a multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor dos móveis não entregues.

§ 3º - O CONTRATANTE sustará o pagamento da Nota fiscal/Fatura, caso os móveis não  correspondam às condições estabelecidas no presente contrato. Sendo que a contagem do prazo mencionado no seu “caput”, somente iniciar-se-á  após a regularização do defeito sanado.

§  4º -  No caso do não pagamento da(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) até o 8º (oitavo) dia útil,  será efetuada a compensação financeira do 9º (nono) dia até a data da efetiva quitação, de acordo com a variação do IGP/M-1 (Índice Geral de Preços do Mercado, mês anterior), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (F.G.V.).



DA APROVAÇÃO DO CONTRATO

CLÁUSULA DÉCIMA -  Fica sujeito à aprovação da Assembléia Legislativa e do Tribunal de Contas do Estado, o presente contrato, conforme disposto no art. 59, II.

a) Nenhuma indenização será paga pelo CONTRATANTE no caso da não aprovação do presente pela Assembléia Legislativa e pelo Tribunal de Contas do Estado, na forma estabelecida na Constituição Estadual;

b) Fica facultado ao CONTRATANTE considerar o contrato insubsistente para todos os efeitos jurídicos e sem ônus de espécie alguma, salvo o pagamento correspondente aos móveis já fornecidos, se lhe convier este procedimento, em decorrência da não aprovação, pela Assembléia Legislativa e pelo Tribunal de Contas do Estado, do presente contrato.

DOS ENCARGOS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - As despesas, decorrentes dos encargos trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto, ficarão ao cargo da CONTRATADA.


DA RESCISÃO
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O presente contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:

a) por ato unilateral, escrito, do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei nº 8.666/93;

b) amigavelmente por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, não cabendo indenização a qualquer uma das partes, resguardado o interesse público;

c) judicialmente, nos termos da legislação vigente.

§ 1º - O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou contratuais, assegura ao CONTRATANTE o direito de rescindir o contrato a qualquer tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial.

§ 2º - A rescisão do contrato, com base no parágrafo anterior, sujeita à CONTRATADA a multa rescisória de 10% (dez por cento) sobre o saldo do contrato existente, na data da rescisão, independentemente de outras multas aplicadas à CONTRATADA por infrações anteriores.

DAS PENALIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – As sanções contratuais serão a advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação, impedimento de licitar com a administração por prazo não superior a 02 (dois) anos e  declaração de inidoneidade, com fulcro no Capítulo IV, Seção  II, da Lei nº 8.666 de 21/06/93 e suas alterações.

§ 1º: Serão cobradas as seguintes penalidades por atraso no fornecimento:

a)  multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia, sobre o valor do fornecimento;

b) multa de 2% (dois por cento) do trigésimo dia de atraso até o 59º dia;

c) após 60 dias, considerar-se-á desistência do fornecimento e será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do respectivo fornecimento.

d) a multa prevista para o não cumprimento da cláusula sétima  alínea “e”, será de 5% (cinco por cento), ao dia sobre o valor dos móveis descritos na Nota Fiscal.

e) a multa definida na alínea “a”, será descontada de imediato quando do pagamento da(s) fatura(s).

 § 2º:  Na aplicação dessas penalidades serão admitidos os recursos previstos em Lei; as penalidades acima poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, nos termos do art. 87 da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

DA  LEGISLAÇÃO  APLICÁVEL  E  CASOS  OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - O presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21/06/93, suas alterações e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhe supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida Lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do Direito.


DO PRAZO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Este contrato vigorará da data de sua assinatura até 31 de outubro de 2001, podendo ser prorrogado mediante aditivo.
DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Fica eleito o Foro da Comarca da Capital, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para nele serem dirimidas dúvidas e questões oriundas do presente contrato.

E, por estarem acordes, as partes assinam este instrumento em 4 (quatro) vias de igual forma e teor, na presença das testemunhas abaixo.

Florianópolis,        de                 de  2001.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA

DES. FRANCISCO XAVIER MEDEIROS VIEIRA
PRESIDENTE




TESTEMUNHAS
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