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ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

DIVISÃO DE COMPRAS

SEÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO n° 68/2002

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ n° 83.845.701/0001-59, por intermédio da Diretoria de Material e Patrimônio, comunica aos interessados que realizará licitação, na modalidade de PREGÃO, tipo MENOR PREÇO, destinada ao recebimento de propostas para a AQUISIÇÃO DE MESAS PADRÃO PJSC, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS ANEXOS I E II E MINUTA CONTRATUAL EM ANEXO, PARA SEREM ENTREGUES NO FÓRUM DA COMARCA DE SÃO BENTO DO SUL, em conformidade com a Lei n° 10.520, de 17/7/2002, e Lei n° 8.666, de 21/6/93 e suas alterações, que regulamentam o art. 37, inciso XXI da Constituição Federal de 1988.

1 – TERMOS DE REFERÊNCIA
1.1 – As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta do elemento de despesa 4.4.90.52. 00 – Equipamentos e Material Permanente, da ação nº 4402, do Orçamento do FRJ, para o exercício de 2002.

1.2 – DO OBJETO – AQUISIÇÃO DE MESAS PADRÃO PJSC, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS ANEXOS I E II E MINUTA CONTRATUAL EM ANEXO, PARA SEREM ENTREGUES NO FÓRUM DA COMARCA DE SÃO BENTO DO SUL. 

1.3 – Local e horário de expediente para retirada do Edital, esclarecimentos e informações aos licitantes: Seção de Licitação da Divisão de Compras da Diretoria de Material e Patrimônio deste Tribunal, no 5º andar mezanino (5º A), localizado na Rua Dr. Álvaro Millen da Silveira, 208, Centro, Praça da Bandeira, Florianópolis, Santa Catarina, CEP 88.020-901, das 13 às 19 horas, telefones: (0_ _ 48) 221-1202, 221-1204, 221-1205 e 221-1064, fac-símile (0_ _48) 221-1310.

1.4 – Não serão admitidas nesta licitação: as empresas suspensas ou impedidas de licitar com esta Administração, as empresas que estiverem em regime de falência, bem como os consórcios de empresas (qualquer que seja sua forma de constituição).

1.5 – Ao licitante que não se fizer representar na Sessão importará na preclusão do seu direito de participar da fase de lances verbais e, neste caso, deverá encaminhar a declaração de que trata o subitem 3.8, fora do envelope n° 1 – Proposta, podendo ser utilizado o modelo em anexo. 

2 – DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES
2.1 –O envelope nº 1 – PROPOSTA e o envelope nº 2 – HABILITAÇÃO, deverão ser entregues fechados e/ou lacrados, até as 14 horas do dia 20 de setembro de 2002, na Seção de Licitação, da Divisão de Compras, da Diretoria de Material e Patrimônio deste Tribunal, onde serão protocolados, no 5º andar “A” (mezanino), localizado na Rua Dr. Álvaro Millen da Silveira, 208, Centro, Praça da Bandeira, Florianópolis, Santa Catarina, contendo no anverso destes (respectivamente) os seguintes dizeres:

a)   ENVELOPE Nº 1 –  PROPOSTA DE PREÇOS

      RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA EMPRESA

      TELEFONE PARA CONTATO E FAX

      PREGÃO N° 68/2002 

 
ENTREGA DOS ENVELOPES: ATÉ AS 14 HORAS DO DIA 20/9/2002

 
ABERTURA: ÀS 14:15 HORAS DO DIA 20/9/2002

b)   ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO 

      RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA EMPRESA

      TELEFONE PARA CONTATO E FAX

      PREGÃO N° 68/2002

2.2 – Não será aceito, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatário, considerado aquele que apresentar os envelopes após o horário estabelecido para a entrega dos mesmos, comprovado por meio do protocolo da instituição, alínea “a”, subitem 2.1.

Obs.: Caso a instituição não possa protocolar os envelopes no horário estabelecido e o licitante chegar até o horário, este receberá uma senha, por ordem de chegada, até o horário para a entrega dos envelopes. 

2.3 – As amostras, quando solicitadas, deverão ser apresentadas juntamente com os envelopes, no local, horário e data descritos na alínea “a”, subitem 2.1, devendo estar identificadas com o nome da licitante, modalidade e número desta licitação, além do item a que se referem (quando no edital constar mais de um).

2.4 – Horário, data e local que será realizada a Sessão Pública do Pregão: AS 14:15 HORAS DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2002, no Auditório do 10º Andar do prédio do TJ, localizado no endereço descrito no subitem 2.1.

3 – DO CREDENCIAMENTO

3.1 – O representante do licitante deverá comprovar, na Sessão Pública, a existência dos necessários poderes para a formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame.

3.2 – Se a empresa se fizer representar pelo seu proprietário, deverá este apresentar documento que comprove tal condição.

3.3 – Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente habilitado por meio de procuração, ou termo de credenciamento, podendo ser utilizado o modelo anexo.

3.4 – No ato de credenciamento, o representante da proponente deverá identificar-se mediante a apresentação, ao Pregoeiro, de sua Cédula de Identidade ou documento equivalente, para conferência dos dados com aqueles informados no documento de credenciamento.

3.5 – Cada credenciado poderá representar apenas um licitante.

3.6 – Somente poderá participar da fase de lances verbais e demais atos relativos a este pregão, o representante legal do licitante devidamente credenciado.

3.7 – Será desconsiderado o documento de credenciamento inserto no envelope “HABILITAÇÃO”.

3.8 – Após o credenciamento, os licitantes deverão declarar, em formulário próprio distribuído pelo Pregoeiro, que estão em situação regular perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, a seguridade social (INSS e FGTS), bem como atendem às exigências do Edital quanto à habilitação jurídica, qualificação técnica e econômica-financeira, conforme modelo em anexo.

4 – DA PROPOSTA

4.1 – No envelope fechado e/ou lacrado nº 1 – PROPOSTA – deverá conter a proposta (podendo o modelo anexo ser utilizado pela empresa), emitida em 1 (uma) via, datilografada ou impressa, datada e assinada, preferencialmente rubricada e paginada (Exemplo: 1/5, 2/5....5/5) em todas as suas folhas, além dos seguintes elementos necessários à sua elaboração:

I – identificação (individual ou social), endereço e n° do CNPJ da proponente;

II – cotação única de preços discriminando o valor unitário e o valor total para cada item, e o global (itens 1 a 10) em moeda corrente nacional, sendo admitidas apenas duas casas após a vírgula; 

III – marca e modelo dos móveis, sendo desnecessário a descrição dos itens e especificações dos mobiliários, podendo ser utilizado o modelo (Anexo I) em anexo;

IV – validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega dos envelopes;

V – prazo máximo para entrega dos móveis, que deverá ser de, no máximo, 30 (trinta) dias, a contar do recebimento do pedido de entrega;

VI – prazo de garantia dos móveis, que deverá ser de, no mínimo, 3 (três) anos contra eventuais defeitos de fabricação e pragas na madeira;

VII – local de entrega dos móveis: Fórum da Comarca de São Bento do Sul, situado à Avenida São Bento, n° 401, Bairro Colonial, fone (0 _ _) 47 633-0904 ou (0 _ _) 47 633-0094.

5 – DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
5.1 – No envelope fechado e/ou lacrado nº 2 – HABILITAÇÃO – deverá conter os documentos relacionados para habilitação (item 6), apresentados em 1 (uma) via autenticada, ou cópia com apresentação do original, preferencialmente rubricados e paginados (Exemplo: 1/5, 2/5,....5/5) em todas as folhas. Os originais poderão estar dentro ou fora do envelope.

5.2 – Quanto às autenticações: 

5.2.1 – "Havendo mais de um documento reproduzido numa mesma folha, para cada documento procede-se à conferência com o original, portanto, a autenticação é individual, gerando a conseqüência de serem apostas tantas autenticações quantos forem os documentos reprografados". (Provimento nº 12/92, item 8, da CGJ – Corregedoria-Geral da Justiça, deste Tribunal).
5.2.2 – Confirmação de certidões via Internet:

5.2.2.1 – As proponentes que apresentarem certidões condicionadas à verificação de suas validades e/ou veracidades por meio eletrônico poderão, FACULTATIVAMENTE, apresentar uma cópia das mesmas na parte externa do envelope nº 2 – HABILITAÇÃO.

5.2.2.2 – Quando o certificado/certidão for emitido por sistema eletrônico, poderá ser apresentado no original ou em fotocópia, mas sua aceitação fica condicionada à verificação da autenticidade pela Internet ou junto ao órgão emissor.

5.2.3 – Documentos matriz/filial: Os documentos apresentados deverão estar em nome do licitante responsável pelo contrato/fornecimento com o número do CNPJ e endereço respectivo:

5.2.3.1 – Se o licitante responsável pelo contrato/fornecimento for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;

5.2.3.2 – Se o licitante responsável pelo contrato/fornecimento for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial.

5.2.4 – Prazo de validade dos documentos:

5.2.4.1 – É imprescindível que os documentos estejam dentro do prazo de validade;

5.2.4.2 – Os documentos que omitirem o prazo de validade serão considerados como válidos pelo período de 6 (seis) meses, em conformidade com os emitidos pela Fazenda Federal, pelo princípio da analogia, previsto no art. 4° da Lei de Introdução do Código Civil;

5.2.4.3 – A documentação exigida deverá ter validade, no mínimo, até a data prevista para o protocolo dos envelopes.

5.2.5 – Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal: 

5.2.5.1 – As empresas participantes da presente licitação deverão obedecer o que determina a legislação específica do Estado domicílio do licitante. 

5.2.5.2 – Para os municípios que emitem prova de regularidade para com a Fazenda Municipal em separado, as proponentes deverão apresentar as duas certidões, isto é, Certidão sobre Tributos Imobiliários e Certidão de Tributos Mobiliários. Caso a proponente não possua imóvel cadastrado em seu nome, deverá apresentar declaração ou documento emitido pela prefeitura indicando esta situação.

5.2.6 – No caso de impossibilidade de acesso à Internet para verificação da autenticidade das certidões, a Sessão será suspensa e os licitantes serão intimados da data e horário do seu prosseguimento.

6 – HABILITAÇÃO:

I – Certificado de Registro no Cadastro Específico deste Tribunal, correspondendo ao GRUPO 55, SUBGRUPO 55121, ou, Certificado de Registro Cadastral de outro Órgão da Administração Pública Estadual (SC);

a) a empresa classificada na classe “D”, constante do Certificado de Registro Cadastral do Tribunal de Justiça de SC, está impedida de participar da presente licitação, conforme determina o Edital de Habilitação Cadastral (alínea “a”, nota, item 5 – Classificação do Edital DMP/CPH n° 001/98);

b) no Certificado de Registro Cadastral de outro Órgão Estadual de Santa Catarina, deverá constar que o licitante está cadastrado para o fornecimento de mobiliário de madeira;

II – Documento declarando que o licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme prescreve o inciso V do art. 27 da Lei n. 8666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, podendo ser utilizado o modelo anexo.

III – prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedida por órgão da Secretaria da Receita Federal e Certidão Quanto à Dívida Ativa da União (expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Federal)), Fazendas Estadual e Municipal do licitante;

IV – prova de regularidade relativa a seguridade social – Certidão Negativa de Débito – CND com o INSS, demonstrando situação regular no cumprimento das contribuições sociais, de acordo com a Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991;

V – prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) – Certificado de Regularidade de Situação – CRS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, de acordo com a Lei n° 8.036, de 11 de maio de 1990.

7 – DOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E JULGAMENTO

7.1 – No dia, hora e local designados, na primeira hora estabelecida neste Edital, serão recebidos os envelopes Proposta e Habilitação, devidamente lacrados, que serão protocolados (não serão solicitadas as amostras). 

7.2 – No dia, hora e local designados neste Edital, na presença dos licitantes e demais pessoas presentes ao ato público, o Pregoeiro declarará aberta a Sessão e anunciará as empresas que apresentaram envelopes.

7.3 – Em seguida o Pregoeiro passará ao credenciamento dos licitantes, nos termos do item 3 – Do Credenciamento, devendo providenciar a assinatura dos licitantes credenciados na declaração de que cumprem as condições de habilitação, subitem 3.8 deste Edital e após, encaminhará os envelopes distintos, aos licitantes credenciados para conferência dos lacres e protocolos.

7.4 – Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasião em que será procedida à verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste instrumento, com exceção do preço, desclassificando-se as incompatíveis.

Obs.: Os licitantes deverão cotar todos os itens que compõem o valor global (itens 1 a 10 ) e item 11, valor unitário e total.

7.5 – A desclassificação da proposta do licitante importa preclusão do seu direito de participar da fase de lances verbais.

7.6 – Havendo divergência entre os valores unitário e total, prevalecerá o unitário e na divergência entre o valor unitário por extenso e o valor numérico, prevalecerá o menor.

7.7 – Para a verificação do menor preço, o Pregoeiro acrescerá ao valor da proposta apresentada por cooperativa o percentual de 20% (vinte por cento), referente à contribuição destinada à seguridade social, prevista no art. 22, inciso IV, da Lei n. 8.212/1991.

7.8 – Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, ressalvados apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais:

a) Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou multiplicação;

b) Falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal presente à Sessão do Pregão;

c) Falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos dados constantes dos documentos apresentados no envelope n° 2 – Habilitação;

d) O item relativo a dados bancários do licitante, não gerarão a sua desclassificação, pois poderão ser preenchidos para a assinatura do contrato;

e) As condições da proposta, estabelecidas nos incisos IV a VII, do subitem 4.1, item 4 – Da proposta, poderão ser substituídos por uma expressão que manifeste a concordância com os termos do edital e anexos. 

7.9 – As propostas serão encaminhadas aos credenciados, para rubrica e conferência. 

7.10 – Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.

7.11 – No curso da Sessão, dentre as propostas classificadas, à exceção do preço, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela poderão fazer lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.

7.12 – A oferta dos lances deverá ser efetuada, no momento em que for conferida a palavra ao licitante, na ordem decrescente dos preços.

7.13 – É vedada a oferta de lance com vista ao empate.

7.14 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

Obs.: Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no subitem 7.11, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

7.15 – O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

7.16 – Encerrada a etapa competitiva de lances e ordenadas as ofertas de acordo com o menor preço apresentado (Valor Global – itens 1 a 10) e item 11, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade do melhor preço ofertado, comparando-os com os praticados no mercado.

a) embora seja considerado o valor global (itens 1 a 10) para efeito de lances e classificação, a proponente classificada em primeiro lugar deverá, no momento da Sessão Pública do Pregão, quando indagada pelo Pregoeiro, definir o valor unitário por item, sendo que o somatório não poderá ultrapassar o valor global (itens 1 a 10), proposto nos lances;

b) o item 11 será considerado isoladamente.

7.17 – Considera-se preço excessivo, para os fins de avaliação da aceitabilidade do preço proposto, aquele que estiver acima do preço praticado no mercado, aferindo-se este através do custo médio constante da Planilha de Custos efetuada pela Administração, devidamente atualizado até a data da abertura do envelope “Proposta”, utilizando-se, para o cálculo, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, publicado na ocasião.

7.18 – Sendo aceitável o preço ofertado, o Pregoeiro procederá à abertura do envelope contendo os documentos de “habilitação” do licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições de habilitação fixadas no item 5 – Da apresentação dos documentos para Habilitação e item n° 6 – Da Habilitação, deste Edital.

7.19 – Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante vencedor, com vista a obter preço melhor.

7.20 – Obtido preço aceitável em decorrência da negociação, proceder-se-á na forma do disposto no subitem 7.18.
7.21 – Frustada a negociação, o Pregoeiro desclassificará a proposta e examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

7.22 – Serão inabilitados os licitantes que não apresentarem a documentação em situação regular, conforme estabelecido no item 5 – Da apresentação dos documentos para Habilitação e item 6 – Habilitação, deste Edital.

7.23 – Quando todos os licitantes forem inabilitados, o Pregoeiro poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos, escoimados as causas referidas no ato inabilitatório.

7.24 – O Pregoeiro manterá em seu poder documentos apresentados pelos demais licitantes, pelo prazo de 30 (trinta) dias após a celebração do Contrato, devendo as empresas retirá-los neste período, sob pena de inutilização dos mesmos.  

7.25 – Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, devendo ser assinada pelo Pregoeiro e por todos os licitantes presentes.

8 – DA ADJUDICAÇÃO

8.1 – No julgamento das propostas, será considerada vencedora a de menor preço, desde que atendidas as especificações constantes deste Edital.

8.2 – O objeto deste PREGÃO será adjudicado ao licitante cuja proposta for considerada vencedora.

8.3 – Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos licitantes quanto à intenção de interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto licitado e posteriormente submeterá a homologação do processo ao Presidente do Tribunal de Justiça/SC.

8.4 – No caso de interposição de recursos, após proferida a decisão quanto ao mesmo, será o resultado da licitação submetido ao Presidente do Tribunal de Justiça/SC para os procedimentos de adjudicação e homologação.

9 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

9.1 – Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos. 

9.2 – Os recursos interpostos às decisões proferidas pelo Pregoeiro serão conhecidos nos termos do inciso XVIII, do art. 4° da Lei n° 10.520, de 17/7/2002, se dirigidos diretamente ao Exmo. Sr. Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, autuados pela empresa na Seção de Protocolo, no piso térreo do prédio do Tribunal de Justiça.

9.3 – Os recursos serão recebidos pelo Pregoeiro, o qual poderá reconsiderar ou não sua decisão em 5 (cinco) dias úteis e encaminhá-los devidamente informados à autoridade competente, para apreciação e decisão, no mesmo prazo.

9.4 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.5 – Da aplicação das penalidades previstas neste Edital e na minuta contratual, caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação.

10 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1 – Ficará impedida de licitar e contratar com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, o licitante que:

I – ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão;

II – não mantiver a proposta, injustificadamente;

III – comportar-se de modo inidôneo;

IV – fizer declaração falsa;

V – cometer fraude fiscal;

VI – falhar ou fraudar na execução do contrato.

10.2 – Pelos motivos que seguem, principalmente, o licitante vencedor estará sujeito às penalidades tratadas na condição anterior:

I – pelo fornecimento de material desconforme com o especificado e aceito;

II – pela não substituição, no prazo estipulado, dos produtos recusados por este Tribunal;

III – pelo descumprimento dos prazos e condições previstos neste Pregão.

10.3 – Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores deste Tribunal e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV, da Lei n° 8.666/93.

10.4 – Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração deste Tribunal, em relação a um dos motivos mencionados no subitem 10.2, o licitante vencedor ficará isento das penalidades mencionadas.

10.5 – As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas ao licitante vencedor juntamente com as de multa prevista no contrato.

10.6 – A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da notificação, implicará na multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação.

10.7 – Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, este Tribunal poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante vencedor as sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e minuta contratual em anexo. 

11 – DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO

11.1 – O licitante vencedor ficará obrigado a:

11.1.1 – Entregar os móveis no Fórum da Comarca de São Bento do Sul, localizado na Av. São Bento, 401, Bairro Colonial – São Bento do Sul – SC, sem que isso implique acréscimo no preço constante da proposta. 

11.1.2 – Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

11.1.11 – Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência deste Tribunal.

11.1.3 – Demais responsabilidades definidas na minuta contratual em anexo.

12 – DO PAGAMENTO

12.1 – O pagamento far-se-á de acordo com a minuta contratual em anexo.

13 – DO CONTRATO

13.1 – Será firmado contrato com o licitante vencedor que terá suas cláusulas e condições reguladas pela Lei n. 8.666/1993 e Lei n° 10.520/2002. 

13.2 – Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pelo licitante vencedor que tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas neste PREGÃO, independentemente de transcrição.

13.3 – Se o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem justificativa por escrito aceita por este Tribunal de Justiça, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente.

Obs.: No caso do subitem anterior, sujeita-se o licitante vencedor, às penalidades aludidas no item 10 – Das Sanções Administrativas, deste Edital.

13.4 – Se o licitante vencedor não apresentar situação regular, no ato da assinatura do contrato, será aplicada a regra prevista no subitem 13.3.  

14 – DA RESCISÃO

14.1 – O contrato poderá ser rescindido nos termos da Lei n. 8.666/1993 e alterações e nos moldes definidos na minuta contratual em anexo.

14.2 – Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a XI e XVIII do artigo 78, da Lei n. 8.666/1993, sujeita-se a empresa contratada ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

15 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1 – Nenhuma indenização será devida aos licitantes por apresentarem documentação e/ou elaborarem proposta relativa ao presente PREGÃO.

15.2 – O objeto deste PREGÃO poderá sofrer acréscimos ou supressões, em conformidade com o art. 65 da Lei n. 8.666/1993.

15.3 – A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

15.4 – Recomenda-se aos licitantes que estejam no local indicado do preâmbulo deste edital, para a entrega dos envelopes e Sessão Pública do Pregão com antecedência de 15 (quinze) minutos do horário previsto.

15.5 – É fundamental a presença do licitante ou de seu representante, para o exercício dos direitos de ofertar lances e manifestar intenção de recorrer.

15.6 – O Tribunal de Justiça/SC reserva-se o direito de filmar e/ou gravar as Sessões e utilizar este meio como prova.

15.7 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

15.8 – Só se iniciam e vencem os prazos referidos no subitem 15.7 em dia de expediente no Tribunal de Justiça.

15.9 – Quaisquer questões decorrentes da execução do contrato, que possam ser suscitadas entre o Tribunal de Justiça SC e a contratada, serão resolvidos de acordo com a legislação vigente.

15.10 – Fica eleito o Foro da Comarca da Capital para dirimir quaisquer dúvidas ou questões provenientes da execução do contrato.
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Florianópolis, 2 de setembro de 2002.

Antonina Machado Ivo Rosa

Diretora

PREGÃO Nº  68/2002

CREDENCIAMENTO
Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a) .............................................................., portador(a) da Cédula de Identidade n. ........................... e CPF n. ................................., a participar da licitação instaurada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, na modalidade PREGÃO n° ......./2002, supra-referenciada, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa ............................................................ visando formular propostas e lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interposição de recurso, renunciar ao direito de interpor recursos e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

.................................., em .... de ..........................de 2002.

____________________________________

Diretor ou Representante Legal

DECLARAÇÃO

..........................................................................................., 

(nome da empresa)

com sede na ................................................................................................................, (endereço) 

inscrita no CNPJ sob o n. ..............................................., vem através de seu representante legal infra-assinado, em atenção ao inciso V do art. 27 da Lei n. 8.666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, declarar expressamente, sob as penas da lei, que cumpre integralmente a norma contida na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, artigo 7°, inciso XXXIII.

Em ......... de .........................de 2002.

..........................................................................

(assinatura do responsável pela proposta e carimbo da empresa)

DECLARAÇÃO

..........................................................................................., 

(nome da empresa)

com sede na ................................................................................................................, 

(endereço) 

inscrita no CNPJ sob o n. ..............................................., licitante no Pregão n° ............., promovido por este Tribunal de Justiça de Santa Catarina, declara, por meio de seu representante legal infra-assinado, R.G. n° ........................................., que está regular com as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, a Seguridade Social (FGTS e INSS), bem como atende a todas as exigências de habilitação constantes no edital do referido certame.

Em ......... de .........................de 2002.

..........................................................................

(assinatura do responsável pela proposta e carimbo da empresa)

ANEXO I

PROPOSTA

NOME DA EMPRESA: .........................................................................................................................

ENDEREÇO: .........................................................................................................................................

CIDADE:...................................................ESTADO:...........CEP:.........................................................

CNPJ Nº.............................................. FONE: ............................. FAC-SÍMILE: ................................

BANCO..................AGÊNCIA..................... CONTA CORRENTE: ...................................................
A presente proposta tem como objeto o fornecimento dos itens abaixo discriminados, de acordo com as especificações constantes do edital licitatório referente ao Pregão nº 68/2002:

N°

ITEM
ESPECIFICAÇÃO
QUANTIDADE
VALOR UNITÁRIO
VALOR TOTAL

1
Estação de trabalho com conexão curva – medindo 1,20 x 0,70 m, conforme especificações e desenho em anexo.

Marca: ____________  Modelo: _________
27

unidades



2
Estação de trabalho com conexão reta – medindo 1,20 x 0,70 m, conforme especificações e desenho em anexo.
Marca: ____________  Modelo: _________
5

unidades



3
Mesa de audiências, conforme especificações e desenho em anexo.

Marca: ____________  Modelo: _________


4

 unidades



4
Mesa de centro/canto medindo 0.60 x 0.40 m, conforme especificações e desenho em anexo.

Marca: ____________  Modelo: _________
6

 unidades



5


Mesa de reuniões redonda medindo 1.20 m, conforme especificações e desenho em anexo.

Marca: ___________  Modelo: __________
2

unidades



6


Mesa de reuniões retangular medindo 3.50 m, conforme especificações e desenho em anexo.

Marca: ____________  Modelo: _________
2 unidades



7
Mesa de trabalho, com 2 gavetas, medindo 1.20 x 0.70 m, conforme especificações e desenho em anexo.

Marca: ____________  Modelo: _________
9 unidades



8
Mesa para Magistrado direita, conforme especificações e desenho em anexo.

Marca: ____________  Modelo: _________
3 unidades



9
Mesa para Magistrado esquerda, conforme especificações e desenho em anexo.

Marca: ____________  Modelo: _________
3 unidades



10
Mesa um tampo para microcomputador, medindo 0.80 x 0.70 m, conforme especificações e desenho em anexo.

Marca: ____________  Modelo: _________
4

unidades




VALOR GLOBAL (Itens 1 A 10)




O ITEM A SEGUIR NÃO FAZ PARTE DO VALOR GLOBAL, TENDO QUE COTAR SEPARADAMENTE

N°

ITEM
ESPECIFICAÇÃO
QUANTIDADE
VALOR UNITÁRIO
VALOR TOTAL

11
Mesa com 2 tampos reguláveis para microcomputador, medindo 1.20 x 1.00 m, conforme especificações e desenho em anexo.

Marca: ____________  Modelo: _________
7 unidades



Observações:

a) Cotar o valor unitário e total por item;

b) É desnecessário descrever os produto(s) cotado(s);

c) Validade da proposta: 60 (sessenta) dias;

d) Prazo para entrega: máximo de 30 dias após a assinatura do contrato;

e) Prazo de garantia: 3 (três) anos contra eventuais defeitos de fabricação e pragas da madeira; 

f) Local de Entrega: Fórum da Comarca de São Bento do Sul, conforme estipulado no edital; 

g) Declaro que concordo com todos os itens estabelecidos no edital e especificações constantes dos Anexos I e II e Minuta Contratual em anexo.

............................., ..... de ........................ de ........

______________________

Assinatura do responsável
ANEXO II
ESPECIFICAÇÃO DAS MESAS PADRÃO PJSC, PARA O FÓRUM DA COMARCA DE SÃO BENTO DO SUL

ITEM
DESCRIÇÃO

01
Estação de trabalho c/ conexão curva – 1.20 x 0.70 m


Descrição Completa: Estação de trabalho revestida na face superior de laminado melamínico de alta pressão de 0,8 mm de espessura, composta por uma mesa de trabalho, uma mesa para computador e uma conexão de 90º (¼ de círculo).

Mesa de trabalho: medidas aproximadas: 120 x 70 x 74 cm.

Mesa de computador: medidas aproximadas: 100 x 70 x 74 cm.


Características Mínimas:

1. TAMPO

. compensado multilaminado maciço de 1ª linha ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);

. espessura mínima de 25 mm;

. revestimento na face superior de laminado decorativo de alta pressão de 0,8 mm de espessura,  acabamento “frost” na cor branca;

. bordas arredondadas (“Post-Forming”) de 180º;

. acabamento na face inferior com verniz a base de poliester, com duas demãos;

. topos transversais encabeçados com perfis de bordas de PVC flexível, semi-arredondados, com a espessura mínima de 3,0 mm no centro, com espiga, cor branca;

. tampo sobreposto ao painel frontal e a estrutura de aço;
. passagem para fiação através do tampo, com acabamento em polipropileno injetado e interligação de uma extremidade a outra do tampo através de canalete metálico em forma de “U” sobreposta ao painel frontal, com acabamento discreto de 1ª qualidade;  

. medidas mínimas do canalete: 55 mm de altura x 30 mm de profundidade. 

2. PAINEL FRONTAL

. compensado multilaminado maciço de 1ª linha ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);
. espessura de 18 mm;

. altura do painel incluindo o canalete: mínimo de 460 mm;

. revestimento de  ambas  as  faces  de  laminado  decorativo  de alta pressão de 0,8 mm de espessura, acabamento “frost” na cor branca.

3. GAVETEIRO (PARA DUAS GAVETAS)

. compensado multilaminado maciço de 1ª linha ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.), com a espessura mínima de 18 mm;
. revestimento externo de laminado decorativo de alta pressão de 0,8 mm de espessura, “frost” na cor branca.

. acabamento na face inferior com verniz a base de poliester, com duas demãos;
. fechadura lateral tipo “Yale” de tambor cilíndrico com 4 pinos com travamento simultâneo das três gavetas e chaves em duplicata;

. fixação do gaveteiro: somente por debaixo do tampo com quatro chapas de aço em forma de “Z” com espessura mínima de 1,4 mm, 04 parafusos em cada chapa, pintadas na mesma cor da estrutura metálica.

4. GAVETAS

. parte frontal: compensado multilaminado maciço de 1ª linha ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.), com a espessura mínima de 18 mm, contornada com perfis de bordas de PVC flexível, semi-arredondados e espessura mínima de 3,0 mm no centro, com espiga, cor branca;

. tamanho mínimo de cada gaveta (área útil): 38 de profundidade x 35 de altura x 11 de altura. 

. revestimento  externo de laminado decorativo de alta pressão de 0,8 mm de espessura, acabamento “frost” na cor branca;

. caixa (laterais e traseira): madeira de lei maciça, com espessura mínima de 12 mm;

. fundo: compensado multilaminado ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.) de no mínimo 06 mm de espessura ou Eucaplac ou similar de no mínimo 04 mm de espessura;

. gavetas com corrediças de aço estampado ou pintura com epoxi pó, com roldanas de nylon autolubrificantes, sistema de fechamento "self closing" e sistema de freio que delimite a abertura das gavetas;

. puxadores de plástico ABS ou metálico, tipo alça em “C”, seção retangular, cor preta;
. acabamento na face inferior com verniz a base de poliester, com duas demãos;

. medidas internas mínimas de cada gaveta: 11 cm de altura x 35 cm de largura x 40 cm de profundidade.
5. ESTRUTURA EM “I” COMPOSTA POR

. base horizontal inferior: chapa de aço tipo SAE 1008/1010 NBR 6591, 2 mm de espessura, semicilíndrica  3” (três polegadas) e ponteiras arredondadas; ou chapa de aço tipo SAE 1008/1010 NBR 6591 estampado em perfil oblongo 70 x 30 x 1,2 mm, acabamento tipo “polaina” com cantos arredondados e sapatas niveladoras de aço.
. coluna: chapa de aço tipo SAE 1008/1010 NBR 6591, estampada em perfil oblongo de 200 x 30 x 1,2 mm (arredondada), com passagem para fiação.


. travessa horizontal superior: suporte para fixação do tampo em chapa de aço tipo SAE 1008/1010 NBR 6591, 1,5mm de espessura, estampado em forma de “U” ou, seção retangular de 20 x 30 x 1,2 mm  de modo que apoie 80% do tampo.

. estrutura em aço submetida a tratamento antiferrugem através de tratamento químico com banho de fosfatização, pintura em epoxi-pó microtexturizada executada em processo de exposição eletrostática com secagem em estufa a 240º, espessura final da película de tinta de 35 a 40 mícrons, cor preta

6. SISTEMA DE FIXAÇÃO

. a união das chapas de aço deverão ser efetuadas através de solda tipo “Mig” em todo o perímetro do tubo, não sendo permitido somente ponto;

.  a fixação das peças em compensado multilaminado ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.) entre si ou da estrutura, serão feitas através de parafusos, dispositivos tipo “Rodofix” ou “Minifix” ou parafusos e porcas cilíndricas.

7. TAMPO RETRÁTIL PARA TECLADO

. compensado multilaminado maciço de 1ª linha ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);

. largura mínima de 80 cm para as mesas de 100 cm e largura mínima de 60 cm para as mesas 80 cm;

. profundidade mínima de 35 cm;

. espessura mínima de 25 mm;

. vão livre entre os tampos: mínimo de 05 cm;

. revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão de 0,8 mm de espessura,  acabamento “frost” na cor branca;

. bordas arredondadas (“Post-Forming”) de 180º;

. acabamento na face inferior com verniz a base de poliester, com duas demãos;

. topos transversais encabeçados com perfis de bordas de PVC flexível, semi-arredondados, com a espessura mínima de 3,0 mm no centro, com espiga, cor branca;

. tampo apoiado sobre corrediças de aço estampado ou pintura com epoxi-pó, com roldanas de nylon autolubrificantes, sistema de fechamento "self closing" e sistema de freio que delimite a abertura.

8. CONEXÃO

. compensado multilaminado maciço de 1ª linha ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.) de 90 graus (¼ de círculo);

. espessura mínima de 25 mm;

. revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão de 0,8 mm de espessura,  acabamento “frost” na cor branca;

. acabamento na face inferior com verniz a base de poliester, com duas demãos;

. contornadas com perfis de bordas de PVC flexível, semi-arredondados, com a espessura mínima de 3,0 mm no centro, com espiga, cor branca;

. fixação: a conexão deverá ser fixada com 04 chapas; cada chapa deverá medir no mínimo 15 x 6 cm e espessura mínima de 1,4 mm, com 06 parafusos em cada chapa.


ITEM
DESCRIÇÃO

02
Estação de trabalho c/ conexão reta – 1.20 x 0.70 m


Descrição Completa: Estação de trabalho revestida na face superior de laminado melamínico de alta pressão de 0,8 mm de espessura, composta por uma mesa de trabalho, uma mesa para computador e uma conexão.

Mesa de trabalho: medidas aproximadas: 120 x 70 x 74 cm.

Mesa de computador: medidas aproximadas: 100 x 70 x 74 cm.

Conexão de união: medidas aproximadas: 70 x 70 cm.


Características Mínimas:

1. TAMPO

. compensado multilaminado maciço de 1ª linha ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);

. espessura mínima de 25 mm;

. revestimento na face superior de laminado decorativo de alta pressão de 0,8 mm de espessura,  acabamento “frost” na cor branca;

. bordas arredondadas (“Post-Forming”) de 180º;

. acabamento na face inferior com verniz a base de poliester, com duas demãos;

. topos transversais encabeçados com perfis de bordas de PVC flexível, semi-arredondados, com a espessura mínima de 3,0 mm no centro, com espiga, cor branca;

. tampo sobreposto ao painel frontal e a estrutura de aço;
. passagem para fiação através do tampo, com acabamento em polipropileno injetado e interligação de uma extremidade a outra do tampo através de canalete metálico em forma de “U” sobreposta ao painel frontal, com acabamento discreto de 1ª qualidade;  

. medidas mínimas do canalete: 55 mm de altura x 30 mm de profundidade. 

2. PAINEL FRONTAL

. compensado multilaminado maciço de 1ª linha ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);
. espessura de 18 mm;

. altura do painel incluindo o canalete: mínimo de 460 mm;

. revestimento de  ambas  as  faces  de  laminado  decorativo  de alta pressão de 0,8 mm de espessura, acabamento “frost” na cor branca.

3. GAVETEIRO (PARA DUAS GAVETAS)

. compensado multilaminado maciço de 1ª linha ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.), espessura mínima de 18 mm;
. revestimento externo de laminado decorativo de alta pressão de 0,8 mm de espessura, “frost” na cor branca.

. acabamento na face inferior com verniz a base de poliester, com duas demãos;
. fechadura lateral tipo “Yale” de tambor cilíndrico com 4 pinos com travamento simultâneo das três gavetas e chaves em duplicata;

. fixação do gaveteiro: somente por debaixo do tampo com quatro chapas de aço em forma de “Z” com espessura mínima de 1,4 mm, 04 parafusos em cada chapa, pintadas na mesma cor da estrutura metálica.

4. GAVETAS

. parte frontal: compensado multilaminado maciço de 1ª linha ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.), com a espessura mínima de 18 mm, contornada com perfis de bordas de PVC flexível, semi-arredondados e espessura mínima de 3,0 mm no centro, com espiga, cor branca;

. tamanho mínimo de cada gaveta (área útil): 38 de profundidade x 35 de altura x 11 de altura. 

. revestimento  externo de laminado decorativo de alta pressão de 0,8 mm de espessura, acabamento “frost” na cor branca;

. caixa (laterais e traseira): madeira de lei maciça, com espessura mínima de 12 mm;

. fundo: compensado multilaminado ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.) de no mínimo 06 mm de espessura ou Eucaplac ou similar de no mínimo 04 mm de espessura;

. gavetas com corrediças de aço estampado ou pintura com epoxi pó, com roldanas de nylon autolubrificantes, sistema de fechamento "self closing" e sistema de freio que delimite a abertura das gavetas.

. puxadores de plástico ABS ou metálico, tipo alça em “C”, seção retangular, cor preta;
. acabamento na face inferior com verniz a base de poliester, com duas demãos.

. medidas internas mínimas de cada gaveta: 11 cm de altura x 35 cm de largura x 40 cm de profundidade.
5. ESTRUTURA EM “I” COMPOSTA POR

. base horizontal inferior: chapa de aço tipo SAE 1008/1010 NBR 6591, 2 mm de espessura, semicilíndrica  3” (três polegadas) e ponteiras arredondadas; ou chapa de aço tipo SAE 1008/1010 NBR 6591 estampado em perfil oblongo 70 x 30 x 1,2 mm, acabamento tipo “polaina” com cantos arredondados e sapatas niveladoras de aço.
. coluna: chapa de aço tipo SAE 1008/1010 NBR 6591, estampada em perfil oblongo de 200 x 30 x 1,2 mm (arredondada), com passagem para fiação.


. travessa horizontal superior: suporte para fixação do tampo em chapa de aço tipo SAE 1008/1010 NBR 6591, 1,5mm de espessura, estampado em forma de “U” ou, seção retangular de 20 x 30 x 1,2 mm  de modo que apoie 80% do tampo.

. estrutura em aço submetida a tratamento antiferrugem através de tratamento químico com banho de fosfatização, pintura em epoxi-pó microtexturizada executada em processo de exposição eletrostática com secagem em estufa a 240º, espessura final da película de tinta de 35 a 40 mícrons, cor preta

6. SISTEMA DE FIXAÇÃO

. a união das chapas de aço deverão ser efetuadas através de solda tipo “Mig” em todo o perímetro do tubo, não sendo permitido somente ponto;

.  a fixação das peças em compensado multilaminado ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.) entre si ou da estrutura, serão feitas através de parafusos, dispositivos tipo “Rodofix” ou “Minifix” ou parafusos e porcas cilíndricas.

7. TAMPO RETRÁTIL PARA TECLADO

. compensado multilaminado maciço de 1ª linha ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);

. largura mínima de 80 cm para as mesas de 100 cm e largura mínima de 60 cm para as mesas 80 cm;

. profundidade mínima de 35 cm;

. espessura mínima de 25 mm;

. vão livre entre os tampos: mínimo de 05 cm;

. revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão de 0,8 mm de espessura,  acabamento “frost” na cor branca;

. bordas arredondadas (“Post-Forming”) de 180º;

. acabamento na face inferior com verniz a base de poliester, com duas demãos;

. topos transversais encabeçados com perfis de bordas de PVC flexível, semi-arredondados, com a espessura mínima de 3,0 mm no centro, com espiga, cor branca;

. tampo apoiado sobre corrediças de aço estampado ou pintura com epoxi-pó, com roldanas de nylon autolubrificantes, sistema de fechamento "self closing" e sistema de freio que delimite a abertura.

8. CONEXÃO

. compensado multilaminado maciço de 1ª linha ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);

. espessura mínima de 25 mm;

. revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão de 0,8 mm de espessura,  acabamento “frost” na cor branca;

. acabamento na face inferior com verniz a base de poliester, com duas demãos;

. contornadas com perfis de bordas de PVC flexível, semi-arredondados, com a espessura mínima de 3,0 mm no centro, com espiga, cor branca;

. passagem para fiação através do tampo, com acabamento em polipropileno injetado;  

. fixação: a conexão deverá ser fixada com 04 chapas; cada chapa deverá medir no mínimo 15 x 6 cm e espessura mínima de 1,4 mm, com 06 parafusos em cada chapa.


ITEM
DESCRIÇÃO

03
Mesa de audiência


Descrição Completa: Mesa de madeira, revestida externamente com laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,8 mm de espessura.


Características Mínimas:

1. TAMPO

. compensado multilaminado maciço de 1ª qualidade ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);

. espessura mínima de 30 mm;

. revestimento na face superior de laminado decorativo de alta pressão de 0,8 mm de espessura,  acabamento “frost” na cor branca;

. acabamento na face inferior com verniz a base de poliester, com duas demãos;

. passagem para fiação através do tampo, com acabamento em polipropileno injetado, cor preta.  

2. PAINEIS

. compensado multilaminado maciço de 1ª qualidade ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);

. espessura mínima de 25 mm;

. revestimento de  ambas  as  faces  de  laminado  decorativo  de alta pressão de 0,8 mm de espessura, acabamento “frost” na cor branca.

3. TAMPO RETRÁTIL PARA TECLADO

. compensado multilaminado maciço de 1ª qualidade ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.), com a espessura mínima de 20 mm;

. profundidade mínima de 34 cm;

. vão livre entre os tampos: mínimo de 05 cm;

. revestimento na face superior de laminado decorativo de alta pressão de 0,8 mm de espessura,  acabamento “frost” na cor branca;

. topos transversais encabeçados com perfis de bordas de PVC flexível, semi-arredondados, com a espessura mínima de 3,0 mm no centro, com espiga, cor branca;

. acabamento na face inferior com verniz a base de poliester, com duas demãos;

. topos transversais encabeçados com fita de PVC, com 1,0 mm de espessura, cor branca;

. tampo apoiado sobre corrediças de aço estampado ou pintura com epoxi-pó, com roldanas de nylon autolubrificantes, sistema de fechamento "self closing" e sistema de freio que delimite a abertura.

4. ESTRUTURA EM “I” COMPOSTA POR

. base horizontal inferior: chapa de aço tipo SAE 1008/1010 NBR 6591, 2 mm de espessura, semicilíndrica  3” (três polegadas) e ponteiras arredondadas; ou chapa de aço tipo SAE 1008/1010 NBR 6591 estampado em perfil oblongo 70 x 30 x 1,2 mm, acabamento tipo “polaina” com cantos arredondados e sapatas niveladoras de aço.
. coluna: chapa de aço tipo SAE 1008/1010 NBR 6591, estampada em perfil oblongo de 200 x 30 x 1,2 mm (arredondada), com passagem para fiação.


. travessa horizontal superior: suporte para fixação do tampo em chapa de aço tipo SAE 1008/1010 NBR 6591, 1,5mm de espessura, estampado em forma de “U” ou, seção retangular de 20 x 30 x 1,2 mm  de modo que apoie 80% do tampo.

. estrutura em aço submetida a tratamento antiferrugem através de tratamento químico com banho de fosfatização, pintura em epoxi-pó microtexturizada executada em processo de exposição eletrostática com secagem em estufa a 240º, espessura final da película de tinta de 35 a 40 mícrons, cor preta

5. SISTEMA DE FIXAÇÃO

. a união das chapas de aço deverão ser efetuadas através de solda tipo “Mig” em todo o perímetro do tubo, não sendo permitido somente pontos;

.  a fixação das peças em compensado multilaminado ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.) entre si ou da estrutura, serão feitas através de parafusos com porcas cilíndricas.
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Mesa de centro/canto – 0.60 x 0.40 m


Descrição Completa: Mesa de madeira, revestida externamente com laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,8 mm de espessura, medindo aproximadamente 60 x 50 x 38 cm.


Características Mínimas:
1. TAMPO

. compensado multilaminado de cedro ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);

. espessura de 25 mm;

. revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão de 0,8 mm de espessura,  acabamento “frost” na cor branca;

. bordas arredondadas (“Post-Forming”) de 180º;

. acabamento na face inferior com verniz a base de poliester, com duas demãos;

. topos transversais encabeçados com perfis de bordas de PVC flexível, semi-arredondados, com a espessura mínima de 3,0 mm no centro, com espiga, cor branca;

. tampo sobreposto ao painel frontal e a estrutura de aço.

2. PAINEL CENTRAL

. compensado multilaminado de cedro ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);

. espessura de 18 mm;

. painel encostado no tampo;

. altura de 100 mm;

. revestimento de ambas as faces de laminado melamínico de alta pressão de 0,8 mm de espessura, acabamento “frost”, cor branca.

3. ESTRUTURA EM “I” COMPOSTA POR

. base horizontal inferior: chapa de aço tipo SAE 1008/1010 NBR 6591, 2 mm de espessura, semicilíndrica  3” (três polegadas) e ponteiras arredondadas; ou chapa de aço tipo SAE 1008/1010 NBR 6591 estampado em perfil oblongo 20 x 30 x 1,2 mm, acabamento tipo “polaina” com cantos arredondados. Sapatas niveladoras de aço.
. coluna: chapa de aço tipo SAE 1008/1010 NBR 6591, estampada em perfil oblongo de 200 x 40 x 1,2 mm (arredondada).


. travessa horizontal superior: suporte para fixação do tampo em chapa de aço tipo SAE 1008/1010 NBR 6591, 1,5mm de espessura, estampado em forma de “U”,  de modo que apoie 80% do tampo.

. estrutura em aço submetida a tratamento antiferrugem através de tratamento químico com banho de fosfatização, pintura em epoxi-pó microtexturizada executada em processo de exposição eletrostática com secagem em estufa a 240º na cor preta, espessura final da película de tinta de 35 a 40 mícrons, cor preta.

4. SISTEMA DE FIXAÇÃO

. a união das chapas de aço deverão ser efetuadas através de solda tipo “Mig” em todo o perímetro do tubo, não sendo permitido somente ponto;

. a fixação das peças em compensado multilaminado de cedro, entre si ou na estrutura deverão ser feitas através de parafusos e porcas cilíndricas.

5. DIMENSÕES

a) do tampo:
· largura: 60 cm

· profundidade: 50 cm

· “balanço” do tampo em relação as extremidades da estrutura de aço: 20 mm;

b) do painel central:
· largura: 40 cm

· altura: 10 cm;

c) da mesa:
· altura: 38 cm
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Mesa de reuniões redonda – 1.20 m


Descrição Completa: Mesa de madeira, revestida externamente com laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,8 mm de espessura, medindo aproximadamente 120 cm de diâmetro.


Características Mínimas:

1. TAMPO

. compensado multilaminado maciço de 1ª linha ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);
. espessura mínima de 25 mm;

. revestimento na face superior com laminado melamínico de alta pressão de 0,8 mm de espessura,  acabamento “frost”, cor branca;

. encabeçado com perfis de bordas de PVC flexível, semi-arredondados, com a espessura mínima de 3,0 mm no centro, com espiga, cor branca;

. acabamento na face inferior com verniz a base de poliester, com duas demãos;

2. ESTRUTURA

. coluna centralizada por debaixo do tampo, confeccionada com tubo industrial, seção circular, com no mínimo 5” (cinco polegadas) de diâmetro, confeccionada com chapa tipo SAE 1008/ 1010 NBR 6591;

. suporte para fixação do tampo em cruz, confeccionado com chapa de aço tipo SAE 1008/1010 NBR 6591, estampado em forma de “U” ou retangular, de modo que apoie 80% do tampo;

. base horizontal inferior, composta por quatro hastes, confeccionada com chapa de aço de 2,0 mm, semicilíndrica  3” (três polegadas) e ponteiras arredondadas; ou chapa de aço de 2,0 mm, estampada em perfil oblongo 30 x 30 x 1,2 mm, acabamento tipo “polaina” com cantos arredondados e sapatas niveladoras de aço;
. estrutura de aço submetida a tratamento antiferrugem com banho de fosfatização, pintura com epoxi-pó microtexturizada, executada com processo de exposição eletrostática, secagem com estufa a 240°, espessura final da película de tinta entre 35 e 40 mícrons, cor preta;

. a união das chapas de aço deverão ser efetuadas através de solda tipo “Mig” em todo o perímetro do tubo, não sento permitido somente pontos.
5. DIMENSÕES

a) do tampo:
· diâmetro: 120 cm;

b) da mesa:
· altura: 75 cm.
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Mesa de reuniões retangular – 3.50 m


Descrição Completa: Mesa de madeira, revestida externamente com laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,8 mm de espessura, medindo aproximadamente 350 x 80 cm.


Características Mínimas:

1. TAMPO

. compensado multilaminado maciço de 1ª linha ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);

. espessura mínima de 25 mm;

. revestimento na face superior com laminado melamínico de alta pressão de 0,8 mm de espessura,  acabamento “frost”, cor branca;

. bordas arredondadas (“Post-Forming”) de 180º;

. acabamento na face inferior com verniz a base de poliester, com duas demãos;

. topos transversais encabeçados com perfis de bordas de PVC flexível, semi-arredondados, com a espessura mínima de 3,0 mm no centro, com espiga, cor branca.

. tampo sobreposto ao painel frontal e a estrutura de aço.

2. PAINEL CENTRAL

. compensado multilaminado maciço de 1ª linha ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);

. espessura mínima de 18 mm;

. painel encostado no tampo;

. altura de 400 mm;

. revestimento de ambas as faces de laminado melamínico de alta pressão de 0,8 mm de espessura, acabamento “frost”, cor branca.

3. ESTRUTURA EM “I” COMPOSTA POR

. base horizontal inferior: chapa de aço tipo SAE 1008/1010 NBR 6591, 2 mm de espessura, semicilíndrica 3” (três polegadas) e ponteiras arredondadas, ou chapa de aço tipo SAE 1008/1010 NBR 6591 estampado em perfil oblongo 20 x 30 x 1,2 mm. Sapatas niveladoras de aço.
. coluna: chapa de aço tipo SAE 1008/1010 NBR 6591,estampada em perfil oblongo de 200 x 40 x 1,0 mm (arredondada).


. travessa horizontal superior: suporte para fixação do tampo em chapa de aço tipo SAE 1008/1010 NBR 6591, 1,5mm de espessura, estampado em forma de “U”,  de modo que apoie 80% do tampo.

. estrutura em aço submetida a tratamento antiferrugem através de tratamento químico com banho de fosfatização, pintura em epoxi-pó microtexturizada executada em processo de exposição eletrostática com secagem em estufa a 240º, espessura final da película de tinta de 35 a 40 mícrons, cor preta.

4. SISTEMA DE FIXAÇÃO

. a união das chapas de aço deverão ser efetuadas através de solda tipo “Mig” em todo o perímetro dos tubos, não sendo permitido somente pontos;

. a fixação das peças entre si ou com a estrutura, serão feitas através de parafusos com porcas cilíndricas.

5. DIMENSÕES

a) do tampo:

· largura: 350 cm

· profundidade: 80 cm

· “balanço” do tampo em relação as extremidades da estrutura de aço: 20 mm.

b) do painel central:
· largura: 290 cm

· altura externa: 40 cm

c) da mesa:

- altura: 75 cm
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Mesa de trabalho – 1.20 x 0.70 m


Descrição Completa: Mesa de madeira, revestida externamente com laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,8 mm de espessura, medindo aproximadamente 120 x 70 x 74 cm.


Características Mínimas:

1. TAMPO

. compensado multilaminado maciço de 1ª linha ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);

. espessura mínima de 25 mm;

. revestimento na face superior de laminado decorativo de alta pressão de 0,8 mm de espessura,  acabamento “frost” na cor branca;

. bordas arredondadas (“Post-Forming”) de 180º;

. acabamento na face inferior com verniz a base de poliester, com duas demãos;

. topos transversais encabeçados com perfis de bordas de PVC flexível, semi-arredondados, com a espessura mínima de 3,0 mm no centro, com espiga, cor branca;

. tampo sobreposto ao painel frontal e a estrutura de aço;
. passagem para fiação através do tampo, com acabamento em polipropileno injetado e interligação de uma extremidade a outra do tampo através de canalete metálico em forma de “U” sobreposta ao painel frontal, com acabamento discreto de 1ª qualidade;  

. medidas mínimas do canalete: 55 mm de altura x 30 mm de profundidade. 

2. PAINEL FRONTAL

. compensado multilaminado maciço de 1ª linha ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);
. espessura mínima de 18 mm;

. altura do painel incluindo o canalete: mínimo de 460 mm;

. revestimento de  ambas  as  faces  de  laminado  decorativo  de alta pressão de 0,8 mm de espessura, acabamento “frost” na cor branca.

3. GAVETEIRO (PARA DUAS GAVETAS)

. compensado multilaminado maciço de 1ª linha ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.), com a espessura mínima de 18 mm;
. revestimento externo de laminado decorativo de alta pressão de 0,8 mm de espessura, “frost” na cor branca.

. acabamento na face inferior com verniz a base de poliester, com duas demãos;
. fechadura lateral tipo “Yale” de tambor cilíndrico com 4 pinos com travamento simultâneo das três gavetas e chaves em duplicata;

. fixação do gaveteiro: somente por debaixo do tampo com quatro chapas de aço em forma de “Z” com espessura mínima de 1,4 mm, 04 parafusos em cada chapa, pintadas na mesma cor da estrutura metálica.

4. GAVETAS

. parte frontal: compensado multilaminado maciço de 1ª linha ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.), com a espessura mínima de 18 mm, contornada com perfis de bordas de PVC flexível, semi-arredondados, com a espessura mínima de 3,0 mm no centro, com espiga, cor branca;

. tamanho mínimo de cada gaveta (área útil): 38 de profundidade x 35 de altura x 11 de altura. 

. revestimento  externo de laminado decorativo de alta pressão de 0,8 mm de espessura, acabamento “frost” na cor branca;

. caixa (laterais e traseira): madeira de lei maciça, com espessura mínima de 12 mm;

. fundo: compensado multilaminado ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.) de no mínimo 06 mm de espessura ou Eucaplac ou similar de no mínimo 04 mm de espessura;

. gavetas com corrediças de aço estampado ou pintura com epoxi pó, com roldanas de nylon autolubrificantes, sistema de fechamento "self closing" e sistema de freio que delimite a abertura das gavetas.

. puxadores de plástico ABS ou metálico, tipo alça em “C”, seção retangular, cor preta;
. acabamento na face inferior com verniz a base de poliester, com duas demãos.

. medidas internas mínimas de cada gaveta: 11 cm de altura x 35 cm de largura x 40 cm de profundidade.
5. ESTRUTURA EM “I” COMPOSTA POR

. base horizontal inferior: chapa de aço tipo SAE 1008/1010 NBR 6591, 2 mm de espessura, semicilíndrica  3” (três polegadas) e ponteiras arredondadas; ou chapa de aço tipo SAE 1008/1010 NBR 6591 estampado em perfil oblongo 70 x 30 x 1,2 mm, acabamento tipo “polaina” com cantos arredondados e sapatas niveladoras de aço.
. coluna: chapa de aço tipo SAE 1008/1010 NBR 6591, estampada em perfil oblongo de 200 x 30 x 1,2 mm (arredondada), com passagem para fiação.


. travessa horizontal superior: suporte para fixação do tampo em chapa de aço tipo SAE 1008/1010 NBR 6591, 1,5mm de espessura, estampado em forma de “U” ou, seção retangular de 20 x 30 x 1,2 mm  de modo que apoie 80% do tampo.

. estrutura em aço submetida a tratamento antiferrugem através de tratamento químico com banho de fosfatização, pintura em epoxi-pó microtexturizada executada em processo de exposição eletrostática com secagem em estufa a 240º, espessura final da película de tinta de 35 a 40 mícrons, cor preta

6. SISTEMA DE FIXAÇÃO

. a união das chapas de aço deverão ser efetuadas através de solda tipo “Mig” em todo o perímetro do tubo, não sendo permitido somente ponto;

.  a fixação das peças em compensado multilaminado ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.) entre si ou da estrutura, serão feitas através de parafusos, dispositivos tipo “Rodofix” ou “Minifix” ou parafusos e porcas cilíndricas.
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Mesa p/ magistrado direita


Descrição Completa: Mesa de madeira, revestida externamente com laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,8 mm de espessura.


Características Mínimas:

1. TAMPO

. compensado multilaminado maciço de 1ª qualidade ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);

. espessura mínima de 25 mm;

. revestimento na face superior de laminado decorativo de alta pressão de 0,8 mm de espessura,  acabamento “frost” na cor branca;

. acabamento na face inferior com verniz a base de poliester, com duas demãos;

. bordas dos tampos revestidos com fita de PVC, com 1,0 mm de espessura, cor branca;

. tampo sobreposto ao painel frontal e a estrutura de aço;
. passagem para fiação através do tampo, com acabamento em polipropileno injetado.  

2. PAINEL FRONTAL

. compensado multilaminado maciço de 1ª qualidade ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);

. espessura mínima de 18 mm;

. revestimento de  ambas  as  faces  de  laminado  decorativo  de alta pressão de 0,8 mm de espessura, acabamento “frost” na cor branca.

3. GAVETEIRO

. compensado multilaminado maciço de 1ª qualidade ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.), com a espessura mínima de 18 mm;
. revestimento externo de laminado decorativo de alta pressão de 0,8 mm de espessura, “frost” na cor branca.

. acabamento na face inferior com verniz a base de poliester, com duas demãos;
. fechadura lateral tipo “Yale” de tambor cilíndrico com 4 pinos com travamento simultâneo das três gavetas e chaves em duplicata.

4. GAVETAS

. parte frontal: compensado multilaminado maciço de 1ª qualidade ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.), com a espessura mínima de 18 mm;

. revestimento  externo de laminado decorativo de alta pressão de 0,8 mm de espessura, acabamento “frost” na cor branca;

. parte frontal das gavetas contornadas com fitas dm PVC, com 1,0 mm de espessura, cor branca;

. caixa (laterais e traseira): madeira de lei maciça, com espessura mínima de 15 mm;

. fundo: compensado multilaminado ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.) de 6 mm de espessura ou Eucaplac ou similar de 4 mm de espessura;

. gavetas com corrediças de aço estampado ou pintura com epoxi-pó, com roldanas de nylon autolubrificantes, sistema de fechamento "self closing" e sistema de freio que delimite a abertura das gavetas.

. puxadores de plástico ABS ou metálico, tipo alça em “C”, seção retangular, cor preta;
. acabamento na face inferior com verniz a base de poliester, com duas demãos;

. altura interna aproximada de cada gaveta: 11 cm.

5. ESTRUTURA EM “I” COMPOSTA POR:

. base horizontal inferior: chapa de aço tipo SAE 1008/1010 NBR 6591, 2 mm de espessura, semicilíndrica  3” (três polegadas) e ponteiras arredondadas; ou chapa de aço tipo SAE 1008/1010 NBR 6591 estampado em perfil oblongo 70 x 30 x 1,2 mm, acabamento tipo “polaina” com cantos arredondados e sapatas niveladoras de aço.
. coluna: chapa de aço tipo SAE 1008/1010 NBR 6591, estampada em perfil oblongo de 200 x 30 x 1,2 mm (arredondada), com passagem para fiação.


. travessa horizontal superior: suporte para fixação do tampo em chapa de aço tipo SAE 1008/1010 NBR 6591, 1,5mm de espessura, estampado em forma de “U” ou, seção retangular de 20 x 30 x 1,2 mm  de modo que apoie 80% do tampo.

. estrutura em aço submetida a tratamento anti ferrugem através de tratamento químico com banho de fosfatização, pintura em epoxi-pó microtexturizada executada em processo de exposição eletrostática com secagem em estufa a 240º, espessura final da película de tinta de 35 a 40 mícrons, cor preta

6. SISTEMA DE FIXAÇÃO

. a união das chapas de aço deverão ser efetuadas através de solda tipo “Mig” em todo o perímetro do tubo, não sendo permitido somente ponto;

.  a fixação das peças em compensado multilaminado ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.) entre si ou da estrutura, serão feitas através de parafusos, dispositivos tipo “Rodofix” ou “Minifix” ou parafusos e porcas cilíndricas.

7. TAMPO RETRÁTIL PARA TECLADO

. compensado multilaminado maciço de 1ª qualidade ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);

. largura mínima de 75 cm e profundidade mínima de 40 cm;

. espessura mínima de 25 mm;

. vão livre entre os tampos: mínimo de 05 cm;

. revestimento na face superior de laminado decorativo de alta pressão de 0,8 mm de espessura,  acabamento “frost” na cor branca;

. bordas arredondadas (“Post-Forming”) de 180º;

. acabamento na face inferior com verniz a base de poliester, com duas demãos;

. topos transversais encabeçados com fita de PVC, com 1,0 mm de espessura, cor branca;

. tampo apoiado sobre corrediças de aço estampado ou pintura com epoxi-pó, com roldanas de nylon autolubrificantes, sistema de fechamento "self closing" e sistema de freio que delimite a abertura.
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Mesa p/ magistrado esquerda


Descrição Completa: Mesa de madeira, revestida externamente com laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,8 mm de espessura.


Características Mínimas:

1. TAMPO

. compensado multilaminado maciço de 1ª qualidade ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);

. espessura mínima de 25 mm;

. revestimento na face superior de laminado decorativo de alta pressão de 0,8 mm de espessura,  acabamento “frost” na cor branca;

. acabamento na face inferior com verniz a base de poliester, com duas demãos;

. bordas dos tampos revestidos com fita de PVC, com 1,0 mm de espessura, cor branca;

. tampo sobreposto ao painel frontal e a estrutura de aço;
. passagem para fiação através do tampo, com acabamento em polipropileno injetado.  

2. PAINEL FRONTAL

. compensado multilaminado maciço de 1ª qualidade ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);

. espessura mínima de 18 mm;

. revestimento de  ambas  as  faces  de  laminado  decorativo  de alta pressão de 0,8 mm de espessura, acabamento “frost” na cor branca.

3. GAVETEIRO

. compensado multilaminado maciço de 1ª qualidade ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.), com a espessura mínima de 18 mm;
. revestimento externo de laminado decorativo de alta pressão de 0,8 mm de espessura, “frost” na cor branca.

. acabamento na face inferior com verniz a base de poliester, com duas demãos;
. fechadura lateral tipo “Yale” de tambor cilíndrico com 4 pinos com travamento simultâneo das três gavetas e chaves em duplicata.

4. GAVETAS

. parte frontal: compensado multilaminado maciço de 1ª qualidade ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.), com a espessura mínima de 18 mm;

. revestimento  externo de laminado decorativo de alta pressão de 0,8 mm de espessura, acabamento “frost” na cor branca;

. parte frontal das gavetas contornadas com fitas dm PVC, com 1,0 mm de espessura, cor branca;

. caixa (laterais e traseira): madeira de lei maciça, com espessura mínima de 15 mm;

. fundo: compensado multilaminado ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.) de 6 mm de espessura ou Eucaplac ou similar de 4 mm de espessura;

. gavetas com corrediças de aço estampado ou pintura com epoxi-pó, com roldanas de nylon autolubrificantes, sistema de fechamento "self closing" e sistema de freio que delimite a abertura das gavetas.

. puxadores de plástico ABS ou metálico, tipo alça em “C”, seção retangular, cor preta;
. acabamento na face inferior com verniz a base de poliester, com duas demãos;

. altura interna aproximada de cada gaveta: 11 cm.

5. ESTRUTURA EM “I” COMPOSTA POR:

. base horizontal inferior: chapa de aço tipo SAE 1008/1010 NBR 6591, 2 mm de espessura, semicilíndrica  3” (três polegadas) e ponteiras arredondadas; ou chapa de aço tipo SAE 1008/1010 NBR 6591 estampado em perfil oblongo 70 x 30 x 1,2 mm, acabamento tipo “polaina” com cantos arredondados e sapatas niveladoras de aço.
. coluna: chapa de aço tipo SAE 1008/1010 NBR 6591, estampada em perfil oblongo de 200 x 30 x 1,2 mm (arredondada), com passagem para fiação.


. travessa horizontal superior: suporte para fixação do tampo em chapa de aço tipo SAE 1008/1010 NBR 6591, 1,5mm de espessura, estampado em forma de “U” ou, seção retangular de 20 x 30 x 1,2 mm  de modo que apoie 80% do tampo.

. estrutura em aço submetida a tratamento anti ferrugem através de tratamento químico com banho de fosfatização, pintura em epoxi-pó microtexturizada executada em processo de exposição eletrostática com secagem em estufa a 240º, espessura final da película de tinta de 35 a 40 mícrons, cor preta

6. SISTEMA DE FIXAÇÃO

. a união das chapas de aço deverão ser efetuadas através de solda tipo “Mig” em todo o perímetro do tubo, não sendo permitido somente ponto;

.  a fixação das peças em compensado multilaminado ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.) entre si ou da estrutura, serão feitas através de parafusos, dispositivos tipo “Rodofix” ou “Minifix” ou parafusos e porcas cilíndricas.

7. TAMPO RETRÁTIL PARA TECLADO

. compensado multilaminado maciço de 1ª qualidade ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);

. largura mínima de 75 cm e profundidade mínima de 40 cm;

. espessura mínima de 25 mm;

. vão livre entre os tampos: mínimo de 05 cm;

. revestimento na face superior de laminado decorativo de alta pressão de 0,8 mm de espessura,  acabamento “frost” na cor branca;

. bordas arredondadas (“Post-Forming”) de 180º;

. acabamento na face inferior com verniz a base de poliester, com duas demãos;

. topos transversais encabeçados com fita de PVC, com 1,0 mm de espessura, cor branca;

. tampo apoiado sobre corrediças de aço estampado ou pintura com epoxi-pó, com roldanas de nylon autolubrificantes, sistema de fechamento "self closing" e sistema de freio que delimite a abertura.
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Mesa 1 tampo p/ micro – 0.80 x 0.70 m


Descrição Completa: Mesa de madeira, revestida externamente com laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,8 mm de espessura, medindo aproximadamente 80 x 70 x 74 cm.


Características Mínimas:

1. TAMPO

. compensado multilaminado de cedro ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.), de primeira linha;

. espessura mínima de 25 mm;

. revestimento na face superior de laminado decorativo de alta pressão de 0,8 mm de espessura,  acabamento “frost” na cor branca;

. bordas arredondadas (“Post-Forming”) de 180º;

. acabamento na face inferior com verniz a base de poliester, com duas demãos;

. topos transversais encabeçados com perfis de bordas de PVC flexível, semi-arredondados, com a espessura mínima de 3,0 mm no centro, com espiga, cor branca.

. tampo sobreposto ao painel frontal e a estrutura de aço;
. passagem para fiação através do tampo, com acabamento em polipropileno injetado e interligação de uma extremidade a outra do tampo através de canalete metálico em forma de “U” sobreposta ao painel frontal, com acabamento discreto de 1ª qualidade.  

2. PAINEL FRONTAL

. compensado multilaminado de cedro ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.), de primeira linha;

. espessura de 18 mm;

. altura do painel incluindo o canalete: mínimo de 460 mm;

. revestimento de  ambas  as  faces  de  laminado  decorativo  de alta pressão de 0,8 mm de espessura, acabamento “frost” na cor branca.

3. ESTRUTURA EM “I” COMPOSTA POR

. base horizontal inferior: chapa de aço tipo SAE 1008/1010 NBR 6591, 2 mm de espessura, semicilíndrica  3” (três polegadas) e ponteiras arredondadas; ou chapa de aço tipo SAE 1008/1010 NBR 6591 estampado em perfil oblongo 70 x 30 x 1,2 mm, acabamento tipo “polaina” com cantos arredondados e sapatas niveladoras de aço.
. coluna: chapa de aço tipo SAE 1008/1010 NBR 6591, estampada em perfil oblongo de 200 x 30 x 1,2 mm (arredondada), com passagem para fiação.


. travessa horizontal superior: suporte para fixação do tampo em chapa de aço tipo SAE 1008/1010 NBR 6591, 1,5mm de espessura, estampado em forma de “U” ou, seção retangular de 20 x 30 x 1,2 mm  de modo que apoie 80% do tampo.

. estrutura em aço submetida a tratamento antiferrugem através de tratamento químico com banho de fosfatização, pintura em epoxi-pó microtexturizada executada em processo de exposição eletrostática com secagem em estufa a 240º, espessura final da película de tinta de 35 a 40 mícrons, cor preta

4. SISTEMA DE FIXAÇÃO

. a união das chapas de aço deverão ser efetuadas através de solda tipo “Mig” em todo o perímetro do tubo, não sendo permitido somente ponto;

.  a fixação das peças em compensado multilaminado ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.) entre si ou da estrutura, serão feitas através de parafusos, dispositivos tipo “Rodofix” ou “Minifix” ou parafusos e porcas cilíndricas.

5. TAMPO RETRÁTIL PARA TECLADO

. compensado multilaminado de cedro ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);

. largura mínima de 80 cm para as mesas de 100 cm e largura mínima de 60 cm para as mesas 80 cm;

. profundidade mínima de 35 cm;

. espessura mínima de 25 mm;

. vão livre entre os tampos: mínimo de 05 cm;

. revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão de 0,8 mm de espessura,  acabamento “frost” na cor branca;

. bordas arredondadas (“Post-Forming”) de 180º;

. acabamento na face inferior com verniz a base de poliester, com duas demãos;

. topos transversais encabeçados com perfis de bordas de PVC flexível, semi-arredondados, com a espessura mínima de 3,0 mm no centro, com espiga, cor branca;

. tampo apoiado sobre corrediças de aço estampado ou pintura com epoxi-pó, com roldanas de nylon autolubrificantes, sistema de fechamento "self closing" e sistema de freio que delimite a abertura.
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Mesa 2 tampos reguláveis p/ micro – 1.20 x 1.00 m


Descrição Completa: Mesa de madeira, com dois tampos reguláveis, revestida externamente com laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,8 mm de espessura, medindo aproximadamente 120 x 100 cm.


Características Mínimas:

1. TAMPO

. compensado multilaminado de cedro ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.), de primeira linha;

. espessura mínima de 25 mm;

. revestimento nas faces superior e inferior em laminado decorativo de alta pressão de 0,8 mm de espessura,  acabamento “frost” na cor branca;

. todas as laterais devem ser revestidas com perfis de bordas de PVC flexível, maciço e de formato arredondado, com medidas externa de 2 mm e interna de 5 mm, de cor branca. O perfil deverá ser fixado e colado na lateral dos tampos.

2. ESTRUTURA EM “I” COMPOSTA POR

. base horizontal inferior: chapa de aço tipo SAE 1008/1010 NBR 6591, 2 mm de espessura, semicilíndrica  3” (três polegadas) e ponteiras arredondadas; ou chapa de aço tipo SAE 1008/1010 NBR 6591 estampado em perfil oblongo 70 x 30 x 1,2 mm, acabamento tipo “polaina” com cantos arredondados e sapatas niveladoras de aço.
. coluna: chapa de aço tipo SAE 1008/1010 NBR 6591, estampada em perfil oblongo de 200 x 30 x 1,2 mm (arredondada), com passagem para fiação.


. travessa horizontal superior: suporte para fixação do tampo em chapa de aço tipo SAE 1008/1010 NBR 6591, 1,5mm de espessura, estampado em forma de “L”, “U” ou seção retangular, com espessura mínima de 3 mm e medidas mínimas de 300 x 40 x 20 mm;

. travessa horizontal inferior: idêntico material da travessa superior, com medidas retangulares mínimas de 650 x 60 x 20 mm ou circulares de 650 x 30 mm, sendo a espessura mínima de 3 mm para ambas;

. estrutura em aço submetida a tratamento antiferrugem através de tratamento químico com banho de fosfatização, pintura em epoxi-pó microtexturizada executada em processo de exposição eletrostática com secagem em estufa a 240º, espessura final da película de tinta de 35 a 40 mícrons, cor preta;

. pés niveladores de aço fixados na base da travessa inferior da estrutura;

. as ponteiras da travessa inferior devem ser fixadas na extremidade da estrutura de tal modo que elas não se soltem quando atingidas por um esforço mecânico qualquer;

. sistema independente de transmissão e regulagem de altura dos tampos do teclado e monitor, feito em zamac ou nylon PA 6.6/6, de tal modo que propicie ao usuário um controle macio e sem solavancos, atendendo às seguintes especificações mínimas de altura da mesa em relação ao chão:  de 64 até 84 cm;

. acionamento da engrenagem feito mecanicamente através de dois manípulos metálicos e independentes, fixados na parte frontal da estrutura de sustentação da mesa;

3. SISTEMA DE FIXAÇÃO

. a união das chapas de aço deverão ser efetuadas através de solda tipo “Mig” em todo o perímetro do tubo, não sendo permitido somente ponto;

.  a fixação das peças em compensado multilaminado ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.) entre si ou da estrutura, serão feitas através de parafusos, dispositivos tipo “Rodofix” ou “Minifix” ou parafusos e porcas cilíndricas.

4. TAMPO PARA TECLADO

. compensado multilaminado de cedro ou placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);

. espessura mínima de 25 mm;

. revestimento nas faces superior e inferior em laminado decorativo de alta pressão de 0,8 mm de espessura,  acabamento “frost” na cor branca;

. todas as laterais devem ser revestidas com perfis de bordas de PVC flexível, maciço e de formato arredondado, com medidas externa de 2 mm e interna de 5 mm, de cor branca. O perfil deverá ser fixado e colado na lateral dos tampos;

. apoio dos punhos para o teclado e mouse deve ter aproximadamente as seguintes dimensões: 90 x 24 x 2 cm, fixados à mesa através de  9 (nove) parafusos, com a seguinte especificação: fenda máquina, cabeça oval ou redonda, galvanizado, fenda simples ou fenda cruzada, medindo ¼ x 1.1/4”. A porca deve ser com garras, galvanizada, na bitola de ¼”;

. o material mencionado no item anterior deve ser de espuma com densidade 28 ou algum material semelhante, revestido com curvim, desenho curvilíneo e superfície macia  de tal modo que os braços e punhos fiquem apoiados ergonomicamente em relação ao teclado e ao mouse, oferecendo máximo conforto ao usuário.

5. DIMENSÕES

d) do tampo para monitor:
· largura: 120 cm

· profundidade: 43 cm;

e) do tampo para teclado:
· largura: 120 cm

· profundidade: 57 cm.



minuta – aquisição de mesas padrão pjsc

termo de contrato de aquisição que entre si celebram o estado de santa catarina, por intermédio do poder judiciário – tribunal de justiça e a empresa .........................................................................

Pelo presente instrumento de contrato de aquisição, o estado de santa catarina, por intermédio do poder judiciário – tribunal de justiça, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido na Rua Dr. Álvaro Millen da Silveira, nº 208, Praça da Bandeira, Centro, Florianópolis, SC, CNPJ/MF nº 83.845.701/0001-59, neste ato representado por seu Chefe de Gabinete da Presidência, Senhor ari dorvalino schürhaus, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa ........,  estabelecida  ..........., CNPJ/MF nº ............, neste ato representada por ........., Senhor ........,  doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato de aquisição de mesas padrão PJSC, em decorrência do Processo n.º ..........., de ........, referente ao Pregão n.º 68/2002, homologado em ........, mediante sujeição mútua à Lei n.º 10.520, de 17/07/02, Lei n.º  8.666/93 e às seguintes cláusulas contratuais:


DOS DOCUMENTOS

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fazem parte do presente termo, independentemente de transcrição, todos os elementos que compõem o processo de licitação antes nominado, inclusive a proposta apresentada pela CONTRATADA.

DO OBJETO

CLÁUSULA SEGUNDA – O presente contrato tem por objeto aquisição de mesas padrão PJSC para o Fórum da Comarca de São Bento do Sul, conforme especificações contidas nos Anexos I e II.


DA ENTREGA 

CLÁUSULA TERCEIRA – A CONTRATADA compromete-se a entregar as mesas, objeto deste contrato, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir do pedido de entrega.

PARÁGRAFO ÚNICO – O CONTRATANTE reserva-se no direito de efetuar o pedido à CONTRATADA somente das mesas que efetivamente forem solicitados pelo Fórum da Comarca de São Bento do Sul, localizado na Avenida São Bento, n.º 401, Bairro Colonial, São Bento do Sul/SC.

 
DA FISCALIZAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA – A fiscalização da entrega dos mesas será de competência e responsabilidade exclusiva da Divisão de Patrimônio, a quem caberá verificar se no seu desenvolvimento estão sendo cumpridos os termos do contrato, as especificações e demais requisitos, bem como autorizar pagamentos de faturas, substituição de mesas, solucionar problemas executivos, assim como participar de todos os atos que se fizerem necessários para o fiel atendimento do contrato.

§ 1º - A fiscalização se efetivar-se-á no local determinado no Pedido de Entrega.

§ 2º - A fiscalização do CONTRATANTE poderá determinar a substituição da mesas, provindos de danos causados pelo transporte e defeitos de fabricação.


DA GARANTIA 

CLÁUSULA QUINTA – O prazo de garantia das mesas será de, no mínimo, 03 (três) anos, a contar do recebimento definitivo dos mesas, contra eventuais defeitos de fabricação e pragas na madeira.

PARÁGRAFO ÚNICO –  A garantia das mesas, deverá ser prestada por conta da CONTRATADA ou através da assistência técnica autorizada ou pelo próprio fabricante.

DAS RESPONSABILIDADES

CLÁUSULA SEXTA - Do CONTRATANTE:

a) acompanhar, através da sua Divisão de Patrimônio, a entrega dos mesas, de acordo com o determinado no edital licitatório;

b) acompanhar, também, os prazos estabelecidos para entrega dos mesas e da apresentação da(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s), notificando à CONTRATADA ou preposto seu, quaisquer reclamações ou solicitações havidas;

c) assegurar à CONTRATADA livre acesso às suas dependências, por ocasião da entrega das mesas;

d) empenhar os recursos necessários, garantindo o pagamento das faturas em dia;

e) encaminhar à IOESC o extrato do contrato, para publicação no Diário da Justiça do Estado de Santa Catarina.

CLÁUSULA SÉTIMA - Da CONTRATADA:

a) executar  com qualidade a confecção das mesas, mantendo o padrão, o preço e o prazo, apresentados no processo licitatório, de modo a atender as necessidades do CONTRATANTE; 

b) contatar com a Divisão de Patrimônio para acertar detalhes da entrega das mesas;

c) cumprir o prazo de entrega, estabelecido na cláusula terceira deste instrumento;

d) corrigir as irregularidades nas entregas em 10 (dez) dias úteis, a partir da notificação da Divisão de Patrimônio;

e) substituir as mesas com defeitos sem acarretar custo adicional ao CONTRATANTE;

f) arcar com as despesas concernentes à aquisição do objeto deste instrumento, compreendendo transporte (fretes), encargos sociais, tributos, despesas indiretas, mão-de-obra e outras incidências, se ocorrerem;

g) efetuar o fornecimento das mesas após a solicitação efetuada pelo CONTRATANTE, em conformidade com os Anexos I e II;
h) não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência do CONTRATANTE.
i) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar ao CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do presente contrato;

j) assumir, como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da execução do objeto e perfeita execução do contrato, responsabilizando-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados ao CONTRATANTE  ou a terceiros. 

DO CRÉDITO

CLÁUSULA OITAVA - A despesa com a execução deste contrato correrá à conta do elemento de despesa n.º 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente, da ação n.º 4402, do Fundo de Reaparelhamento da Justiça, para o exercício de 2002.


DO PAGAMENTO

CLÁUSULA NONA – O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor correspondente as mesas, descritos nos Anexos I e II, entregues, até o 8º (oitavo) dia útil após o recebimento da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), com o “aceite” da Seção de Recebimento de Materiais.

§ 1º - O “aceite” da Seção de Recebimento de Materiais deverá estar acompanhado do Termo de Recebimento Definitivo.

§ 2º - A CONTRATADA deverá mencionar na(s) Nota(s) Fiscal(is)/ Fatura(s) o número do Pedido de Entrega.

§ 3º - O pagamento só será liberado mediante a comprovação da regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, Dívida Ativa da União, Regularidade para com a Seguridade Social (INSS) e para com o FGTS, em consonância com a cláusula sétima, letra “h”, a teor do contido no art. 71, c/c o art. 55, XIII, da Lei n. 8.666/93.

§ 4º - O CONTRATANTE sustará o pagamento da Nota fiscal/Fatura, caso as mesas não correspondam às condições estabelecidas no presente contrato. Sendo que a contagem do prazo, mencionado no seu “caput”, somente iniciar-se-á  após a regularização do defeito sanado.

§ 5º -  No caso do não pagamento da(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) até o 8º (oitavo) dia útil,  será efetuada a compensação financeira do 9º (nono) dia até a data da efetiva quitação, de acordo com a variação do IGP/M-1 (Índice Geral de Preços do Mercado, mês anterior), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (F.G.V.).


DA APROVAÇÃO DO CONTRATO

CLÁUSULA DÉCIMA -  Fica sujeito à aprovação da Assembléia Legislativa e do Tribunal de Contas do Estado, o presente contrato.

a) Nenhuma indenização será paga pelo CONTRATANTE no caso da não aprovação do presente pela Assembléia Legislativa e pelo Tribunal de Contas do Estado, na forma estabelecida na Constituição Estadual;

b) Fica facultado ao CONTRATANTE considerar o contrato insubsistente para todos os efeitos jurídicos e sem ônus de espécie alguma, salvo o pagamento correspondente as mesas já fornecidos, se lhe convier este procedimento, em decorrência da não aprovação, pela Assembléia Legislativa e pelo Tribunal de Contas do Estado, do presente contrato.

DOS ENCARGOS


CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - As despesas, decorrentes dos encargos trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto, ficarão ao cargo da CONTRATADA.

DA RESCISÃO
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O presente contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:

a) por ato unilateral, escrito, do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei nº 8.666/93;

b) amigavelmente, por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, não cabendo indenização a qualquer uma das partes, resguardado o interesse público;

c) judicialmente, nos termos da legislação vigente.

§ 1º - O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou contratuais, assegura ao CONTRATANTE o direito de rescindir o contrato a qualquer tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial.

§ 2º - A rescisão do contrato, com base no parágrafo anterior, sujeita à CONTRATADA a multa rescisória de 10% (dez por cento) sobre o saldo do contrato existente, na data da rescisão, independentemente de outras multas aplicadas à CONTRATADA por infrações anteriores.

§ 3º – Na aplicação destas penalidades e das demais previstas neste instrumento serão admitidos os recursos previstos em Lei e garantido o contraditório e a ampla defesa.
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – As sanções administrativas serão a advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação, impedimento de licitar com a administração por prazo não superior a 02 (dois) anos e  declaração de inidoneidade, com fulcro no Capítulo IV, Seção  II, da Lei nº 8.666 de 21/06/93 e suas alterações, Lei n.º 10.520/2002 e alterações.

§ 1º -  Serão cobradas as seguintes penalidades por atraso na entrega:

a) multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia, sobre o valor da contratação;

b) após 30 dias, considerar-se-á desistência do fornecimento e será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da respectiva contratação;

c) a multa prevista para o não cumprimento da cláusula sétima  alínea “e”, será de 0,2% (dois décimos por cento), ao dia sobre o valor das mesas descritos na Nota Fiscal;

d) incidirá a multa de 5% sobre o valor da nota fiscal em caso do não cumprimento a alínea “d”, da cláusula sétima.

e) a multa definida na alínea “a”, será descontada de imediato quando do pagamento da(s) Nota(s) Fiscal(is)/fatura(s).

§ 2º - Na aplicação dessas penalidades serão admitidos os recursos previstos em Lei; as penalidades acima poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, nos termos do art. 87 da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

§ 3º -  Nos termos do artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002, se o licitante dentro do prazo de validade da proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas no Edital e no contrato e das demais cominações legais:

I – impedido de contratar com a Administração;

II – se for o caso, descredenciado no Cadastro do Tribunal.


DA  LEGISLAÇÃO  APLICÁVEL  E  CASOS  OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - O presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21/06/93, suas alterações e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhe supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida Lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do Direito.


DO PRAZO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Este contrato vigerá por 30 (trinta) dias, contados da data do pedido de entrega. 


DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Fica eleito o Foro da Comarca da Capital, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para nele serem dirimidas dúvidas e questões oriundas do presente contrato.

E, por estarem acordes, as partes assinam este instrumento em 4 (quatro) vias de igual forma e teor, na presença das testemunhas abaixo.

Florianópolis,  --- de -------------------- de 2002.


estado de santa catarina – poder judiciário

sr. ari  dorvalino schürhaus

chefe de gabinete da presidência








testemunhas
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